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CAPITOLUL I 
Obiectul caietului de sarcini 

 
Art. 1  
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare 
funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 
 

Art. 2  
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinţă în vederea 
stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
indiferent de modul de gestiune adoptat. 
 

Art. 3 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de alimentare 
cu apă şi canalizare pe întreaga arie de delegare a gestiunii serviciului constituind ansamblul cerinţelor 
tehnice de bază. 
 

Art. 4  
(1)Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 

nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a 
calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele 
asemenea. 
(2)Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, 
inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi 
reglementările în vigoare, în legătură cu desfăşurarea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 
(3)Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea 
şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării serviciului 
de alimentare cu apă şi canalizare pe întreaga arie de delegare a gestiunii serviciului şi care sunt în 
vigoare. 
 

Art. 5 

Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să asigure furnizarea/prestarea 
serviciului în regim de continuitate, asigurând pentru toţi utilizatorii din aria de prestare următoarele 
debite și presiuni: 
 

Nr. crt. Sucursala A-C 

Debite maxime Pmin. 

l/s mc/zi mc/an Atm 

1. Focsani 305.5 26399 9635635 0.7 

2. Adjud 43.8 3790 1383350 0.7 

3. Marasesti 19.2 1662 606630 0.7 

4. Odobesti 41.3 3574 1304510 0.7 

5. Panciu 15 1304 475960 0.7 

6. Rural 226.1 19536 7130640 0.7 

  

Art. 6 
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al 

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
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CAPITOLUL II 
 

Cerinţe organizatorice minimale 
 

Art. 7 
Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare va asigura: 
a)respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia 
muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, 
prevenirea şi combaterea incendiilor; 
b)exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de 

complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă; 
c)respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau 
prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare; 
d)furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informaţiilor solicitate şi 
accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în 
condiţiile legii; 
e)producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi 
evacuarea apelor uzate; 
f)exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de 
siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de 
exploatare; 
g)instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie 
sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate; 
h)monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu 
apă, în concordanţă cu normele igienico-sanitare în vigoare; 
i)captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu 
respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a 
apelor; 
j)întreţinerea şi menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
k)contorizarea cantităţilor de apă captate, înmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, 
facturate; 
l)creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea 

pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, 
combustibili şi energie electrică şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora; 
m)limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele publice, utilizată în procesele industriale, 
şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul 
staţiilor de tratare şi epurare; 
n)respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare; 
o)furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi utilizatorii din raza de 
operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; 
p)aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de 
operare; 
q)elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu 
forţe proprii şi cu terţi; 
r)realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 
s)evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 
t)ţinerea unei evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip 
de serviciu şi/sau localitate de operare în parte; 
u)personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau 
prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul; 
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v)conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 
intervenţie; 
w)o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor 
asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare; 
x)alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale. 
 

Art. 8 
Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 
 

Art. 9 
Sistemele de alimentare cu apă si de canalizare existente, care fac obiectul prezentului caiet de 
sarcini sunt în localităţile reprezentate de consiliile locale ce compun Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara VRANCEAQUA.  
Activitatea serviciului de apa si canalizare se organizeaza pe sucursale corespunzatoare aglomerarilor 

urbane din aria administrativ teritoriala: 
 

Sucursala Apa-Canal Focsani cuprinde 
Municipiul Focsani 
Comuna Cimpineanca 
Comuna Golesti 
 

Sucursala Apa-Canal Adjud 
Municipiul Adjud 
 

Sucursala Apa Canal Panciu 
Orasul Panciu 
 

Sucursala Apa-Canal Odobesti 
Orasul Odobesti 
 

Sucursala Apa-Canal Marasesti 
Orasul Marasesti 
 

Sucursala Apa-Canal Rural 
Comunele 
- Cimpineanca,  
- Golesti,  
- Homocea,  
- Bolotesti cu satele Bolotesti, Gagesti, Pietroasa, Vitanesti,  
- Nanesti cu satele Calienii Vechi si Calienii Noi,  
- Campuri cu satele Fetesti, Gura Vaii, Rotilestii Mari, Rotilestii Mici,   
- Cirligele cu satele Cirligele, Blidari, Bontesti, Dalhauti,  
- Ciorasti cu satele Ciorasti, Mihalceni, Spatareasa, Codresti, Satul Nou, Salcia Veche, Salcia Noua,  
- Dumbraveni cu satele Dumbraveni, Candesti, Dragosloveni,  
- Gugesti cu satul Oreavu,  
- Gura Calitei cu satele Gura Calitei, Lacul Baban 
- Jaristea cu satele Jaristea, Padureni, Varsatura, 
- Maicanesti cu satele Maicanesti, Belciugele, Tataru, Ramniceni 
- Ruginesti cu satele Ruginesti, Copacesti, Valeni, Desagesti, Deleni, Anghelesti 
- Biliesti 
- Suraia 
- Vulturu cu satele Vulturu, Batarlau, Hangulesti, Maluri 
- Urechesti cu satele Urechesti, Palanca, Ciorani, Obideanca 
- Tamboiesti cu satele Tamboiesti, Padureni, Slimnic, Trestieni 
- Straoane cu satele Straoane, Muncelu, Valeni 
- Gologanu 
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- Tataranu cu sat Tataranu 
 

Art. 10 

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de captare a apei, activitatea de tratare a apei, 

activitatea de transport a apei potabile şi/sau industriale, activitatea de înmagazinare a apei, 
activitatea de distribuire a apei potabile şi/sau industriale activitatea de colectare, transport şi 
evacuare a apelor uzate de la utilizatori, activitatea de epurare a apelor uzate, în condiţiile legii, la 
tarife reglementate, in aria administrati-teritoriala a Judetului Vrancea. 
 

Art. 11 

Modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor este 
cuprins în Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 
 

Art. 12 

Regmlementările referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția 
mediului sunt: 

Protectia muncii: 
Legea 319/2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII MUNCII 
Hotărârea de Guvern 1425/2006 – NORME METODOLOGICE DE APLICARE A L319/2006 
Apararea impotriva incendiilor: 
Legea 307/2006 privind AII 
OMAI163/2007 – NORME GENERALE DE AII 
Legea 481/2004 – PROTECȚIA CIVILĂ 
Protectia mediului: 
Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2005 – PROTECTIA MEDIULUI 
Hotărârea de Guvern 856/2002 – GESTIUNEA DESEURILOR 
Legea 73/2000 – FONDUL DE MEDIU 
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SUCURSALA APA-CANAL FOCSANI 
 

Serviciul de alimentare cu apă 

 
Art. 13 

Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă:  

Uzina de Apa Focsani este deservita de doua statii de 20Kv amplasate in Gospodariile electrice 
aferente celor doua statii de pompare SP 1 si SP2. Acestea sunt alimentate prin intermediul a doua linii 
electrice in cablu, una principala si alta de rezerva din statia de 110 KV Magura.Cele doua statii de 20 
Kv sunt echipate cu celule de medie tensiune care asigura conectarea in diverse configuratii a 
transformatoarelor de joasa tensiune precum si protectiile electrice necesare.Astfel SP1 este desrvita 
de doua transformatoare de 1000 respectiv 1600 KVA iar SP2 de doua transformatoare  de 1600 KVA 
Intrerupatorele ce conecteaza transformatoarele de partea de 04 kV sunt de tip OROMAX de 2500A in 
SP 2 si de tip telemecanique de 2000 A in SP 1. 
Protectia pe joasa tensiune este asigurata de dispozitive automate si sigurante fuzibile conform 
schemelor monofilare.  
Din gospodaria electrica aferenta SP1 sunt alimentate, prin intermediul unor tablouri electirce echipate 
specific, o pompa de 1600mc, actionata cu motor electric de 315Kw, atelierul de sudura, atelierul de 
tamplarie, Statia de monitorizare a calitatii aerului, statia de monitorizare a comunicatiilor mobile si o 
parte a iluminatului incintei Uzinei de Apa Focsani. 
Instalatia electrica se compune din: 

➢ D1(tablou distributie general) 
➢ D2(alimentare transformator nr.1 si pompa nr.1) 
➢ D3(tablou cupla)  
➢ D4(alimentare transformator nr.2 si pompa nr.2 rezerva) 
➢ Din D1 sunt alimentate: 
➢ Celula compensare energie reactiva  
➢ TFL (tablou iluminat si forta) 
➢ TSP(tablou sala pompe) 
➢ 2DDGA (tablou automatizare SP1) 
➢ TCL1,TCL 2,TCL3(tablouri comanda locala si vane) 
➢ CFV(tablou convertizor de frecventa) 

Din gospodaria electrica aferenta SP2 sunt alimentate,prin intermediul unor tablouri electirce echipate 
specific, 4 pompe de 1600mc actionate cu motoare electrice de 315Kw, statia de clorinare, centrala 
termica, pavilion administrativ, iluminat incinta Uzina de Apa Focsani. 
Instalatia electrica se compune din: 

➢ D1(dulap cupla 2000A) 
➢ D2,D3,D4,D5(tablouri alimentare pompe SP2) 
➢ D6,D7(dulapuri  sosire trafo 1600Kva) 
➢ D8,D9(tablouri utilitati) 
➢ D10(tablou convertizor de frecventa) 
➢ D11( alimentare celula compensare energie reactiva) 
➢ Din tablourile de utilitati,sunt alimentate urmatoarele: 
➢ TAM(alimentare atelier mecanic) 
➢ TSC(alimentare statie clorinare) 
➢ TCT(alimentare centrala termica) 
➢ TL1(alimentare pavilion administartiv) 
➢ TFL(alimentare tablou distributie SP2) 
➢ DDGA(alimentare tablou automatizare SP2) 

In incinta Uzinei de Apa exista doua circuite de inpamantare amplasate, unul in jurul gospodariei 
electrice din SP1 si bazinelor de apa 1 si 3 si celalalt in jurul SP2 bazinelor 3 si 5, pavilion administrativ, 
gospodarie electrica, statie clorinare si centala termica. 
Circuitele de putere,ce alimenteaza motoarele de 315Kw sunt realizate cu cabluri de tip CYABY 3x240 
+120 puse in  paralel pentru a asigura sectiunea necesara curentului absorbit de utilaj. 
Cablurile utilizate pentru alimentarea iluminatului si utilitatilor sunt din cupru, cu manta de protectie, cu 
sectiuni corespunzatoare fiecarui circuit in parte, cu dimensiuni specificate in jurnalele de cabluri. 
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SECTIUNEA 1 

Captarea apei brute 

 
Art. 14 

Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă: 
1. Sursa subterană Suraia (Frontul Subteran Suraia) este amplasată la cca. 800 m de municipiul 
Focşani pe partea stînga a DJ Focşani – Suraia. Frontul se întinde pe o lungime de 4,5 km până la 
podul Zamfirei, peste raul Putna și este format din 38 de puţuri forate de medie si mare adincime, 
amplasate la 6-10 m distanta unul faţă de altul:  
21 puţuri cu H=175m,  
17 puţuri cu H = 65m.  
➢ Puţurile de 65 m adâncime captează acviferul conului de dejecţie al râului Putna, grosimea conului 

de dejecţie fiind de cca. 40 m. Nivelul piezometric se ridică până la adâncimi de 10-11m în 
puţurile din capătul vestic al frontului, iar spre capătul estic nivelul apei subterane se ridică la 6- 
6,5m . Grosimea depozitelor grosiere ale conului de dejecţie variază între 23 m şi 47 m, 
observându-se o îngroşare a acestor depozite din partea vestică a frontului spre capătul estic . 
La majoritatea puţurilor s-au obţinut debite de 36-40 l/s la denivelări mici cuprinse între 1-2m. 
Coeficientul de filtraţie are valori cuprinse între 57 şi 161 m/zi . 

➢ Puţurile de 175m adâncime captează stratele acvifere de la adâncimi mai mari de 67-70m. Aceste  
orizonturi acvifere sunt cantonate în depozitele stratelor grosiere de Cândeşti. Faţă de 
depozitele conului de dejecţie, stratele de Cândeşti nu au o continuitate în sedimentare, 
existând pe cei aproximativ 100 m grosime lentile şi strate impermeabile ce ajung la 10-20 cm 
grosime. Grosimea cumulată a depozitelor stratelor de Cândeşti variază între 43 şi 70 m. 
Nivelul piezometric  este mai sus decât cel realizat de orizontul de medie adâncime, având 
valori de 9,2-9,8 m în partea vestică a frontului şi de 3,5-4,0 m în partea estică a 
frontului.Coeficientul de filtraţie are valori cuprinse între 13 şi 39 m/zi . 

2. Sursa Babele este amplasata pe partea dreaptă a DN2D Focşani – Braşov, în raza administrativ-
teritorială a a comunei Vidra, sat Burca, punct Cucuieţi. Sursa o reprezinta apa din infiltraţii de mal,  
captată printr-un dren ovoid 500 x 300 mm, cu lungimea  Ldren = 1600 m, prevăzut cu 31 cămine 
colectoare, amplasate pe malul drept al râului Putna. 
Debitul de captare calculat este: Qcaptare = 108 l/s .  
3. Sursa Mîndreşti este formată din două puţuri forate aflate in conservare.  
4. Sursa de apă intravilan Focşani este formată din 6 puţuri forate in intravilanul municipiului Focşani 
şi care nu sunt exploatate, fiind în stare de conservare. 
 

Art. 15 
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor este prezentat în Anexa nr.1  

 
 

Art. 16 

Instalaţiile electrice aferente captării apei cu schemele monofilare și schema instalaţiei electrice de 
îmbunătăţire a factorului de putere,  Anexa nr. 2  

 
Frontul de Captare Suraia,este amplasat in linie,pe partea stanga a DJ 204D si este compus din 38 de 
puturi echipate cu electropompe submersibile, comandate de tabouri electrice de automatizare si 
monitorizare individuale,organizate in 24 de incinte.Tablourile electrice sunt alimentate din 17 
transformatoare de joasa tensiune 20/04Kv. 
Alocarea pompelor la cele 16 transformatoare, puterea acestora si curentul nominal se prezinta astfel: 

Transformator Putere 
transformator(Kva) 

Pompe alocate Putere motoare(Kw) Curent nominal(A) 

Tr1 100 P1,P2 P1=9.2 
P2=9.2 

P1=21.8 
P2=21.8 

Tr2 100 P3 P3=15 P3=34 

Tr3 100 P4,P5 P4=9.2 
P5=9.2 

P4=21.8 
P5=21.8 

Tr4 100 P6,P7,P8 P6=9.2 
P7=15 
P8=15 

P6=21.8 
P7=21.8 
P8=21.8 

Tr5 100 P9,P10,P11,P12 P9=15 
P10=9.2 
P11=18.5 
P12=11 

P9=34 
P10=21.8 
P11=42 

P12=24.8 

Tr7 100 P13,P14,P15 P13=11 
P14=15 

P13=24.8 
P14=34 
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P15=15 P15=34 

Tr8 250 P16 P16=15 P16=34 

Tr9 100 P17,P18 P17=15 
P18=15 

P17=34 
P18=34 

Tr10 250 P19,P20,P21,P22 P19=11 
P20=15 
P21=15 
P22=15 

P19=24.8 
P20=34 
P21=34 
P22=34 

Tr11 160 P23,P24,P25,P26 P23=15 
P24=15 
P25=15 
P26=15 

P23=34 
P24=34 
P25=34 
P26=34 

Tr12 100 P27,P28 P27=15 
P28=18.5 

P27=34 
P28=42 

Tr13 250 P29,P30 P29=15 
P30=15 

P29=34 
P30=34 

Tr14 250 P31,P32 P31=18.5 
P32=11 

P31=42 
P32=24.8 

Tr15 250 P33,P34 P33=18.5 
P34=18.5 

P33=42 
P34=42 

Tr16 250 P35,P36 P35=18.5 
P36=18.5 

P35=42 
P36=42 

Tr17 250 P37,P38 P37=18.5 
P38=18.5 

P37=42 
P38=42 

 

Componenta tablourilor este urmatoarea: 
➢ Disjunctor tripolar 
➢ Contactor de comanda 
➢ Condensator de compensare energie reactiva 
➢ Modul de alimentare si protectie la supratensiuni 
➢ Modul de alimentare si de incalzire termostatat 
➢ Modul de protectie si comanda motor,achizitie si transmidie de date 
➢ Transformatoare masura curent 
➢ Acumulator tampon 
➢ Unitate centrala si multiplexor comunicatie 
➢ Statie radio 
➢ Priza de lucru 

 
 

Art. 17 

consumul propriu tehnologic de energie electrică de proiect este: 0,348 Kw/mc; 
 

Art. 18  

lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii de apă captată şi a cantităţii de apă 
livrată este prezentată în Anexa nr. 3 
 

Art. 19 

schema staţiilor de pompare este prezentata in Anexa nr. 4 
 

Art. 20 
Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de captare; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea 
continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
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comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
 

 

SECŢIUNEA 2 

Tratarea apei brute 

 

 
Art. 21 
Stația de clorinare face parte integrantă din Uzina de Apă Focşani, care este situată în partea de Est a 
Municipiului Focşani, la aproximativ 800 m de intersecţia dintre DN 2 (E85) şi DJ Focşani – Suraia, pe 

partea dreaptă a drumului judeţean. 
Staţia de clorinare trebuie să cuprindă următoarele circuite tehnologice: 
  

➢ circuitul de preparare şi dozare a soluţiei de clor;  
➢ prepararea soluţiei de neutralizare a scăpărilor accidentale de clor;  
➢ recircularea prin pompare a soluţiei neutralizante. 

 
Circuitul de preparare şi dozare a soluţiei de clor cuprinde recipienţii de clor de 800 litri fiecare (1000 
kg clor), regulatorul de vacuum cu rotametru principal, panoul cu rotametrele de dozare, ejectoarele şi 
conductele de transport al apei, clorului şi soluţiei supraclorate. Clorinarea se face pe fiecare bazin în 
parte cu ajutorul unei reţele de apă supraclorată. Clorul gazos este stocat în rezervoare de 800 l. 
Instalaţia de clorinare se compune din 2 rezervoare echipate cu dispozitive inteligente de comutare 
automată asigurindu-se alimentarea permanentă cu clor a sistemului, cinci circuite de clorinare, pentru 
fiecare bazin în parte, echipate cu vane inteligente şi ejectoare de clor .  
Neutralizarea se face cu o soluţie care se recirculă prin turn cu ajutorul unei pompe până la saturaţie. 
Soluţia se obţine prin amestecul a două soluţii (hidroxid de sodiu şi bisulfit de sodiu) preparate în 
camera de preparare. 
Conform STAS 1342-1991 , paragraf 2.3.1. , tab. 3 ,sistemul de tratare trebuie sa asigure un continut 
de clor rezidual la consumator in punctul cel mai indepartat  de 0,10 – 0,28 mg/l si la intrarea in retea 
de max. 0,55 mg/l . 
Apa clorinată este distribuită în reţea prin intermediul a două Staţii de Pompare: 

➢ Staţia de Pompare SP1 prevăzută cu 2 pompe de tip INGERSOLL DRESSER cu Q=1620 
mc/h ,  echipată cu motor cu N= 315 kw , una funcţionând cu softstarter  şi una cu convertizor 
de frecvenţă ;  

➢ Staţia de pompare SP2 compusă din 4 pompe tip INGERSOLL DRESSER cu Q=1620 mc/h , 
echipate cu motoare N=315 kw. Pompele 1 si 4 pot funcţiona atât cu convertizor de frecvenţă , 
cât şi cu softstarter astfel : când una funcţionează cu convertizor, cealaltă funcţionează cu 
softstarter . Pompele 2 si 3 funcţionează cu softstarter . 

Pompele INGERSOLL DRESSER funcţionează în regim automat, comandate de presiunea din 
reţeaua de distribuţie. Astfel, pornirea şi oprirea pompelor cu turaţie fixă şi comanda pompei cu turaţie 
variabilă se realizează de către un automat programabil , care comandă soft-starterele şi variatorul de 
turaţie în funcţie de presiunile transmise de un senzor de presiune amplasat pe colectorul de refulare, 
precum şi vanele electrice de pe refulările pompelor (Dn 600mm) şi de pe conductele de plecare din 
staţie (Dn 700mm) . Ambele staţii sunt monitorizate şi echipate cu traductori de presiune, senzori de 
temperatură pentru fiecare motor, alarmare în caz de inundare a başei etc.                
 

 

Art. 22 

Planul de situaţie cu amplasarea statiei de clorinare este prezentat în Anexa nr. 4 
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Art. 23 
Instalaţiile electrice aferente staţiei de tratare a apei, 
Statia de tratare a apei este alimentata cu energie electrica prim intermediul unui tablou de distributie  
DSC bransat cu un cablu de tip ACYABY 4x16 din dulapul nr 8 al tabloului general de distributie TGD 
aflat in Gospodaria Electrica.Conectarea si protectia la suprasarcina si scurtcircuit se realizeaza cu 
ajutorul unui intrerupator de tip USOL 100 si sigurante fuzibile.Acest tablou contine circuite de 
alimentare ,protectie  comanda si automatizare pentru Cele 3 ventilatoare,cele dou aamestecatoare 
din bazinele de preparare a solutiei de neutralizare ,cele doua pompe de recirculare a solutiei prin 
turnul de neutralizare,podul rulant din depozitul de clor,vanele inteligente din camera 
clorinatoarelor,tabluol de automatizare TSC si centrala de alarmare cat si circuitele de iluminat si prize 
din toate incaperile aferente statiei de clorinare.Senzorii de clor in apa sunt alimentati din circuitele de 
iluminat ale camerelor vanelor de la bazinele de stocare a apei. 

Art. 24 

Lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiză Anexa nr. 5  
 

Art. 25 

schema staţiei de tratare a apei, Anexa 6 
 

Art. 26 
Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de tratare; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea 
continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
 

SECŢIUNEA 3 

Transportul apei potabile şi/sau industriale 

 
Art. 27  

Apa captată din cele 38 puţuri din frontul de captare Suraia este transportată la Uzina de Apă Suraia 
prin  3 aducţiuni cu următoarele caracteristici : 

     1. Material : Polietilena ;  

         Diametru : 630mm ; 
         Lungime : 2100 m ; 

Prin această aducţiune este transportată apa captată de  puţurile F1-F18. 
      2. Material : Polietilena ; 
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          Diametru : 630mm ; 
          Lungime : 3300m ; 
      3. Material : Polietilena ; 

          Diametru : 630mm ; 
          Lungime : 4500m ;  

Prin aducţiunile 2 şi 3 este transportată apa captată de  puţurile F18-F38. 
Înmagazinarea apei se face, în cadrul Uzinei de apă Suraia, în 4 bazine circulare semiîngropate cu o 
capacitate de 5.000 mc şi 1 bazin dreptunghiular semiîngropat cu o capacitate de 10.000 mc.  

Apa captată prin drenul Babele este transportată printr-o aducţiune din beton B300 cu secţiune 
hexagonală cu diametrul cercului circumscris 300 mm şi cu o lungime de 28,5 Km . 
Apa captată este înmagazinată în două bazine dreptunghiulare îngropate din beton cu o capacitate de 
1.000 mc fiecare situate în Staţia de Pompare Vrancei . 
 

Art. 28 
Planul de situaţie cu amplasarea aducţiunii, este prezentat în Anexa 7 
 

Art. 29 

Caracteristicile aducţiunii sunt prezentate in Anexa 8 (Tabelul 4) 
 

Art. 30 

Schema conductelor de transport a apei Anexa 1 
 

Art. 31 
Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea conductelor de transport; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
j)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării 
echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea 
operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
k)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
l)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
m)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
n)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
 

 

SECŢIUNEA 4 

Înmagazinarea apei 
 
Art. 32 

Inmagazinarea apei se face în 4 bazine circulare semiîngropate cu o capacitate de 5.000 mc şi 1 bazin 
dreptunghiular semiîngropat cu o capacitate de 10.000 mc . 

Staţia de pompare din Soseaua Vrancei exploatateaza apa din Sursa Babele .  

Apa captată este înmagazinată în incinta staţiei în două bazine îngropate cu o capacitate V= 1.200 mc 
fiecare . 
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Distributia apei in cele 4 bazine de acumulare se face prin conducte de ramificatie prevazute cu vane 

(situate in camine subterane) pentru separarea si distributia individuala a fiecarui bazin.  

Cele 4 bazine de stocare sunt legate intre ele si cu statiile de pompare printr-un sistem de conducte si 

vane care asigura comunicatia intre ele si face posibila pomparea apei din orice bazin cu ambele statii 

de pompare ,fie simultan sau independent. 

Fiecare bazin este prevazut cu indicator de nivel si sensor de clor marimile citite de aceste dispozitive 

fiind monitorizate in dispecerat. 
 

Art. 33 
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, Anexa 4 

 

Art. 34 
Instalaţiile electrice aferente staţiei de înmagazinare a apei cu schemele monofilare, Anexa 2 
 

Art. 35 
Componenţa obiectelor staţiei de înmagazinare a apei sunt prezentate în Anexa nr.10 (Tabelul nr. 5) 
 

Art. 36 

Schema staţiei de înmagazinare a apei, Anexa 9 
 

Art. 37 
Prestarea activităţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a 
personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 

 

 

SECŢIUNEA 5 

Distribuţia apei potabile şi/sau industriale 

 
Art. 38 
Plecarea apei spre consumatori se face prin trei fire de 600 mm diametru, echipate de asemenea cu 
debitmetre cu ultrasunete. 
Staţia de Pompare Vrancei este situată la km 6 pe drumul naţional DN 2D Focşani - Braşov. În cadrul 
gospodăriei de apă funcţionează o staţie de pompare dotată cu 2 pompe Grundfos, tip CR- 90 3-2, 
avand caracteristicile : Qp=90 mc/h , Hp=52,6 m şi N=18,5 kW. Apa este pompată în reţeaua de 
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distribuţie prin două magistrale de transport cu diametrul  300mm . 
Statia de pompare Cimpineanca: 

Q1p ( l/s ) Hp ( m ) Pi ( kw ) 

25,00 35,00 15,00 

Distribuţia apei potabile 
In municipiul Focsani distributia apei se realizează printr-un sistem inelar şi ramificat cu două 
componente : 
Distribuţia primară  

➢ are o lungime de 125.5 km ;  
➢ sistem inelar şi ramificat care alimentează prima zonă de presiune (imobilele cu cel mult 

P+2E) compus din sistemul de magistrale de transport şi distribuţie a apei potabile cu 
următoarea structură : 

 
Reţele stradale 

Dn Lungime din care:  

   Material Lungime 

Dn>200mm 
Reţele transport 

250 1833 PEHD 1194 

  Fc 277 

  AZBO 362 

300 18403,5 OL 1558 

  Fc 15058,5 

  AZBO 467 

  Fd 1320 

325 3489,5 OL 3489,5 

350 4170 Fd 4170 

400 3740 Fd 2151 

  OL 1589 

450 300 Fd 450 

500 16819,5 OL 5546 

  AZBO 5309 

  Fd 4374,5 

  Premo 1060 

  Hobas 530 

Dn=<200 
Reţele distribuţie 

200 5218,5 AZBO 1077 

  Fc 1548 

  PEHD 1520 

  OL 1073,5 

160 333 PEHD 333 

150 11350 AZBO 3360 

  Fc 3088 

  OL 4902 

125 120 PEHD 120 

110 9155 PEHD 7415 

  PVC 1740 

100  AZBO 9049,7 

  Fc 10593 

  OL 4811,3 

90 262 PEHD 262 

80 2078 Fc 1445 

  OL 633 

70 284 Fc 284 

63 272 PEHD 272 

60 249 Fc 249 

50 1926 Fc 1926 

40 152 Fc 152 

 
 
Branşamente Staţii hidrofor: 

Dn Lungime 
din care 

Material Lungime m 

100 113 OL 113 

110 143 PEHD 143 

150 2461 OL 2461 
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160 314 PEHD 314 

200 2374 OL 1062 

  PEHD 1312 

250 673 PEHD 673 

273 340 OL 340 

300 335 AZBO 335 

315 87 PEHD 87 

  

Distribuţia secundară – sistem ramificat, care are drept scop asigurarea presiunii pentru a doua zonă 
de presiune la imobilele de tip blocuri de min P+3E , lucru prin intermediul a 49 staţii de repompare 
(staţii hidrofor) şi a unei reţele de distribuţie compusă în majoritate din conducte din PEHD PN10 Ø50-
Ø110 mm şi cu o lungime totală de aproximativ 62,2 km . 
Alimentarea consumatorilor de tip blocuri cu 4 - 10 nivele se realizează prin intermediul Staţiilor 
hidrofor care au rolul de a mări parametrii de furnizare a apei potabile , ca presiune , la valori 
suficiente pentru asigurarea unor debite şi presiuni normale la consumatorii cei mai îndepărtaţi de 
punctul de furnizare . În municipiul Focşani există 48 Staţii hidrofor, împărţite în 2 zone , cu 
următoarea dotare : 
 
 

Nr. 
crt 

Staţia 
hidrofor 

Tip pompă 
Buc Qp 

mc/h 
N 

Kw 

1 SH 17 Grundfos CR 32-3x4kw 3 28.9 3x4 

2 SH 16 Grundfos CR 15-3x3kw 3 19 3x3 

3 SH 45 Grundfos CR 32-3x4kw 3 28.9 3x4 

4 SH 56 Grundfos CR 45-3X5.5kw 3 45 3x5.5 

5 SH 1 Grunfos CR 32-3X4kw 3 28.9 3x4 

6 SH 2 Grundfos CR 45-3X5.5kw 3 45 3x5.5 

7 SH 3 Grundfos CR 64-2x11kw 
Grundfos CR 90-1X18.5kw 

2 
1 

60 
90 

2x11 
1x18.5 

8 SH 4 Grundfos CR 45-3X5.5 3 45 3X5.5 

9 SH5 Grundfos CR 32X4kw 3 28.9 3x4 

10 SH 8 Grundfos CR 16-4X3KW 4 19 4X3 

11 SH 9 Grundfos CR45-3x5.5kw 3 45 3x5.5 

12 SH 10 Grundfos CR 15-3X3kw 3 19 3x3 

13 SH 12 Grundfos CR 5-3x1.1kw 3 7.14 3x1.1 

14 SH 13 Grundfos CR 32-3X4kw 3 28.9 3x4 

15 SH 14  Grundfos CR 32-3X4kw 3 28.9 3x4 

16 SH 18 Grundfos CR 32-3X4kw 3 28.9 3x4 

17 SH 28 Gundfos  CR 5-3x1.1kw 3 7.14 3x1.1 

18 SH 29 Grundfos CR 5-3X1.1kw 3 7.14 3x1.1 

19 SH 30 Grundfos CR 32-3X4kw 3 28.9 3x4 

20 SH 32 Grundfos CR 32-4X3kw 4 19 4x3 

21 SH 33 Grundfos CR 16-3X3Kw 3 19 3x3 

22 SH 34 Grundfos CR16-3x3kw 3 19 3x3 

23 SH 38 Grundfos CR 16-3X3kw 3 19 3x3 

24 SH39 Grundfos CR32- 3X4kw 3 28.5 3x4 

25 SH 40 Grundfos CR 32-3X4kw 3 28.5 3x4 

26 SH 42 Grundfos CR 32-3X4kw 3 28.5 3x4 

27 SH 43 Grundfos CR 32-3X4kw 3 28.5 3x4 

28 SH44 Grundfos CR 32-3X4kw 3 28.5 3x4 

29 SH 46 Grundfos CR 32-3X4kw 3 28.5 3x4 

30 SH 47 Grundfos CR16- 3X4kw 3 19 3x4 

31 SH 48 Grundfos CR5- 3X1.1kw 3 7.14 3x1.1 

32 SH 49 Grundfos CR32- 3X4kw 3 28.5 3x4 

33 SH 43 Grundfos CR 32-3X4kw 3 28.5 3x4 

34 SH 44 Grundfos CR32- 3X4kw 3 28.5 3x4 

35 SH 49 Grundfos CR 32-3X4kw 3 28.5 3x4 

36 SH 51 Grundfos CR16- 3X4kw 3 19 3x4 

37 SH 52 Grundfos CR15- 3X4kw 3 7.14 3x4 

38 SH54 Grundfos CR16- 3X4kw 3 19 3x4 

39 SH 56 Grundfos CR45- 3X5.5kw 3 45 3x5.5 

40 SH 56bis Grundfos CR 15-3X3kw 3 19 3x3 

41 SH 57 Grundfos CR32-4X4kw 3 28.5 4x4 

42 SH58 Grundfos CR16- 3X4kw 3 19 3x4 

43 SH 68 Grundfos CR5 -3X1.1kw 3 7.14 3x1.1 

44 SH 69 Grundfos CR32- 3X4kw 3 28.5 3x4 

45 SH 19 Grundfos CR32- 3X4kw 3 28.5 3x4 

46 SH 23 Grundfos CR32- 3X4kw 3 28.5 3x4 

47 SH 24 Grundfos CR5- 3X1.5kw 3 7.14 3x1.5 

48 SH 25 Grundfos CR5- 3X1.5kw 3 7.14 3x1.5 
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In comuna Golesti distributia apei are urmatoarea structura: 
Material Dimensiune (mm) Lungime (m) 

PEID 200 1601 

PEID 160 630 

PEID 110 755 

PEID 90 468 

  
 
In comuna Cimpineanca distributia apei are urmatoarea structura : 

Material Dimensiune (mm) Lungime (m) 

PEID 90 2833 

PEID 110 4298 

PEID 125 1106 

PEID 160 240 

PEID 180 588 

PEID 200 710 

PEID 225 1266 

 

Numar de consumatori branşaţi la reteaua de alimentare cu apa : 
➢ Case  4317 ; 
➢ Apartamente cu facturare individuală  26757 ; 
➢ Asociaţii de locatari  69 ; 
➢ Agenţi economici  1222; 
➢ Instituţii publice  117 ; 

 

Numar de agenti economici branşaţi la reteaua de canalizare : 
➢ Case  3632 ; 
➢ Apartamente cu facturare individuală  26757 ; 
➢ Asociaţii de locatari  69; 
➢ Agenţi economici  1233 ; 
➢ Instituţii publice  112 ; 

 

 

Art. 39 
Planul reprezentând reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în Anexa nr. 11 

 

Art. 40 

Variaţia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani este prezentată în Anexa nr. 12.  
 

Art. 41 

Variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentată în Anexa nr.13 
 

Art. 42 

Rata de suportabilitate este prezentata in  Anexa 14 
 

Art. 43 
Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât să se 
realizeze: 
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de 
calitate; 
b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
c)respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale; 
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
g)măsurarea cantităţii de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, 
întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerinţele normelor şi 
reglementările metrologice în vigoare; 
h)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile 

de externalizare a activităţii, dacă este cazul; 
i)furnizarea continuă a apei către următoarele instituţii publice: 
- spitale; 
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- policlinici; 
- cămine de bătrâni; 
- leagăne de copii; 
- grădiniţe; 
- creşe; 
- cămine pentru persoane cu handicap; 
- centre de resocializare a minorilor; 
- şcoli. 
 

Art. 44 
În activitatea sa operatorul va asigura: 
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei potabile 
şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza 
unei proceduri specifice, prin compartimente specializate; 
b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind 
orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciului; 
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apă 
furnizate, să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii 
totale, respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va 
conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturându-se separat; 
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc 
furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 
e)informarea utilizatorilor şi a consumatorilor: 
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de 
distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei 
potabile; 
- data şi ora întreruperii furnizării apei; 
- data şi ora reluării furnizării apei; 
f)verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi 
în contract, după: 
- reparaţii planificate; 
- reparaţii accidentale; 
g)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori 
în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului; 
h)realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs 
întreruperea alimentării cu apă. În acest scop furnizorul asigură existenţa unor centre de preluare a 
reclamaţiilor telefonice; 
i)bilanţul de apă la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie. 
 

 

 

CAPITOLUL IV 

Serviciul de canalizare 

 
Art. 45 
Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare 

Statie Pompare Ape 

uzate 

Debit de lucru maxim 

Q1p 

(l/s) 

Inaltime de pompare 

Hp 

(m) 

Hconstructie 

(m) 

Puterea instalata 

P1 

(Kw) 

SPAU Cerdac–Golesti 12,00 20,00 5,00 8,50 

SPAU Pietroasa- 

 Cimpineanca 

4,00 11,00 3,00 7,00 

SPAU Mindresti 16,00 31,00 4,00 25,00 
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SECŢIUNEA 1 

Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori 
 
Art. 46 
Reţeaua de canalizare a municipiului Focşani are o lungime totală de L=126,8km , fiind împărţită 
astfel: 
In funcţie de material : 

➢ tuburi beton pentru canalizare  Lbeton = 92,3 km ; 
➢ tuburi PREMO    Lpremo  =13,8 km . 

In funcţie de diametru şi destinaţie 
➢ cu diametrul mai mic de 500 mm(reţele stradale) L<500=100,6 Km; 
➢ cu diametrul mai mare de 500 mm (colectoare) :  L>500=5,5 Km; 

 
Structura a retelei de canalizare : 

Material Dimensiune (mm) Lungime (m) 

PVC 110 41 

PVC 180 4089 

PVC 250 8444 

PVC 315 8109 

PVC 400 1443 

PVC 630 314 

Conducta de refulare de 4,1 km in zona SPA Mindresti (PEID 180) . 
 
Apele uzate colectate sunt epurate in staţia de epurare a municipiului Focşani şi apoi deversate în râul 
Putna . Lungimea descarcarii de la staţia de epurare la emisar este de 3 km , fiind executata din tuburi 
PREMO cu Dn = 800 mm . 
Se va reabilitata conducta prin inlocuire pe o lungime de 1236m si prin sistemul relining pe o lungime 
de 1045m. 
Sistemul de colectare este unitar . Volumul total de apa ce poate fi preluat de noua statie de epurare 
este : 

➢ Qzi        = 40000 m3 / zi ; 
➢ Qmediu  = 1667 m3 / h (condiţii fără ploaie) ; 
➢ Qvîrf debit = 3960 m3/h (către aeratoare) 
➢ Qdebit max = 7920m3/h (către structura de admisie) 

 
In zona de sud a municipiului Focşani, există un colector de ape meteorice cu o lungime de 2,5 Km , 
care este confecţionat din tuburi de beton    1000 mm si are drept emisar râul Milcov. 

 
Reţeaua de canalizare a comunei Golesti are urmatoarea structura : 

Material Dimensiune (mm) Lungime (m) 

PVC 250 18907 

PEID 160 2307 

Conducta de refulare de 2,143 km in zona SPAU Golesti (PEID 160) . 
 

Reţeaua de canalizare a comunei Cimpineanca: 
Material Dimensiune (mm) Lungime (m) 

PVC 250 15469 

PEID 90 525 

Conducta de refulare de 0,525 km in zona SPAU Pietroasa (PEID 90) . 
 

Art. 47 
Planul reprezentând sistemul de canalizare este prezentat în Anexa 20 
 

Art. 48 

Variaţia tarifului în ultimii 5 ani este prezentată în Anexa 12 
 

Art. 49 

Variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani  
 

Art. 50 
Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua 
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astfel încât să se realizeze: 
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de 
calitate; 
b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
c)respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competentă; 
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
g)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a 
activităţii, dacă este cazul; 
 

Art. 51 
În activitatea sa operatorul va asigura: 
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de canalizare aprobaţi. 
Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, 
prin compartimente specializate; 
b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind 
orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciului; 
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, să 
conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, 
respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va 

conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat; 
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc 
activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 
e)informarea utilizatorilor cu care se află în relaţii contractuale despre: 
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de 
colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului; 
- data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare; 
- data şi ora reluării serviciului; 
f)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori 
în legătură cu calitatea serviciilor; 
g)bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se 
realizează serviciul. 

 

 

SECŢIUNEA 2 

Epurarea apelor uzate 

 

 
Art. 52  
Statia de epurare 
Oraşul Focşani, capitala judeţului Vrancea, are în jurisdicţie un număr de circa 100.000 locuitori 
inclusiv două mari comune suburbane. 
Apele reziduale ajung gravitaţional din oraş către staţia de epurare a apelor uzate printr-un colector 
magistral care este racordat la o camera existenta a colectorului combinat. 
Staţia de epurare corespunde cerinţelor de epurare a unui debit maxim de 2200 l/s. Ceea ce este 
excedentar se va deversa în mod automat în râul Milcov. Proiectarea fluxului tehnologic va fi în 
concordanţă cu standardele europene.  
Fluxul tehnologic va fi proiectat având în vedere un proces de tratare cu nămol activ în cantitate 
redusă, incluzând operaţii de nitrificare, denitrificare şi îndepărtare a fosforului biologic. 

Dimensionarea staţiei se bazează pe datele oferite în documentele de ofertă şi actele adiţionale. Staţia 
este concepută pentru a deservi o populaţie de 129.500 PE.  

Caracteristicile apei care intră în staţie 
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Debite influent   

Debite UM Valoare 

Q zilinic 

Q debit mediu (condiţii fără ploaie)  

Q vârf de debit  (către aeratoare) 

Q debit maxim (către structura de admisie)  

m³/zi 

m3/oră 

m3/oră 

m3/oră 

40000 

1667 

3960 

7920 

Calitatea efluentului epurat 

Standarde pentru apa epurată care iese din staţie înainte de descărcarea în lagună  
Parametri UM Valoare maximă 

CBO5 mg/l 25 

CCO mg/l 125 

Materii în suspensie  mg/l 35 

Azot total mg/l 15 

Fosfor total mg/l 2 

Conform standardelor europene, conţinutul efluentului la un PE mai mare de 100.000 este de 10 mg/l 
azot total şi 1 mg/l fosfor total. 

Consum electric 

Utilaj UM Consum electric 

Pompe kWoră/an 1.544.820 

Agitatoare  kWoră/an 304.958 

Suflante  kWoră/an 2.300.093 

Racloare kWoră/an 75.000 

Ventilatoare şi exhaustoare kWoră/an 70.080 

Grătare kWoră/an 68.766 

Linii de epurare 

Staţia de epurare a apelor uzate dispune de două linii de epurare ce funcţionează paralel.  
Etapele de tratare sunt: 

➢ Pretratarea  
o Structură cu grătare, constând din grătare rare şi grătare fine  
o 2 bazine pentru îndepărtarea nisipului şi grăsimilor  
o Bazin de retenţia temporară a apelor pluviale  

➢ Decantarea primară 
o 2 decantoare primare 

➢ Tratarea biologică 
➢ Proces de tratare cu nămol activ de mică încărcătură ce presupune nitrificare, denitrificare şi 

îndepărtarea fosforului biologic, având în componenţă:  
o Staţii de pompare a apei netratate şi de recirculare a nămolului  
o 2 bazine de aerare cu zone anaerobice, anoxice şi aerate  

➢ Decantare secundară 
o 2 decantoare secundare 

➢ Post-aerarea şi laguna 
➢ Tratarea nămolului 

pentru tratarea nămolului provenit de la decantoarele primare şi a nămolului excedentar 
provenit de la aeratoare, ce include:  

o Un concentrator gravitaţional pentru îngroşarea separată a nămolului primar şi a celui 
excedentar  

o Un metantanc – pt. fermentare anaerobică a nămolului concentrat  
o Zonă de depozitare a nămolului fermentat  
o Staţie de deshidratarea mecanică prin filtre presă cu bandă  
o Sere pentru uscarea solară a nămolului deshidratat  
o Depozitarea nămolului uscat în incinta staţiei  



 

 21 

Bazinul colectorului combinat  

Apa care intră în staţie de la canalizarea principală trece printr-un bazin al colectorului combinat  
Deoarece limita maximă de preluare a debitului în perioadele ploioase este de 7920 m³/oră (în 
condiţiile în care sunt în funcţiune ambele linii de la grătare şi de la separatorul de nisip şi grăsimi) 
stăvilarul va bloca accesul în staţie dacă volumul de apă depăşeşte această limită. Influentul 
excedentar se va deversa în râul Milcov printr-un dig deversor. 
 
Bazinul colectorului combinat este utilat, de asemenea, cu un sistem de detectare a gazului pentru 
detectarea prezenţei de gaze periculoase de CXHy, precum şi un ventilator de evacuarea gazelor. 
Ventilatorul evacuează aerul din bazin dacă senzorul de detectare declanşează alarma. 

Canal de admisie în staţie 

Pentru monitorizarea calităţii apei care intră în staţie, în canalul de admisie din amonte de grătare, a 
fost instalat un prelevator automat de mostre fiind urmat de analizoare de conţinut pentru: 

➢ pH şi temperatură 
➢ conductivitate 
➢ depistarea conţinutului de detergenţi 
➢ uleiuri 
➢ materii solide în suspensie, Consumul Biochimic de Oxigen, Carbonul Organic Total, 

Consumul Chimic de Oxigen 
 
Casa grătarelor 
De la intrarea în staţie apa uzată intră gravitaţional în casa grătarelor. 
Sunt operative două linii, fiecare fiind dotată cu un grătar rar, lumina dintre bare fiind de 30mm şi un 
grătar fin cu 6mm lumină între bare amplasate unul după altul. 
Scopul grătarelor este de îndepărta materia grosieră din apa reziduală şi de a proteja structurile din 
aval de deşeurile voluminoase care ar putea obstrucţiona funcţionarea optimă a instalaţiilor.  
Grătarele sunt curăţate automat prin mişcarea raclorului de jos în sus, în timp ce reziduurile sunt 
aruncate pe o bandă transportoare (reziduurile grosiere) sau pe transportoare elicoidale (reziduurile 
fine).   

Bazin ape pluviale 

În caz de precipitaţii abundente sau de intrare în staţie a unor debite de apă puternic poluată, aceasta 
se poate stoca într-un bazin de ape pluviale. 
Bazinul apelor pluviale are două funcţii principale: 

1. de stocare provizorie a apei ne-epurate în cazul unor ploi abundente, 
2. ca bazin de descărcare de urgenţă în cazul intrării în staţie a unor debite de apă puternic 

poluată.  
Bazinul ape pluviale este săpat în pământ, având un volum de 6000 m³ şi formă dreptunghiulară, fiind 
conceput pentru a asigura retenţia unui volum maxim deviat de 3960 m3/oră timp de 1,5 ore în regim 
de funcţionare. Prin partea nordică a bazinului poate intra un vehicul printr-o rampă de acces pentru a 
curăţa fundul bazinului. 

Bazinele de separare a nisipului şi grăsimilor 
După ce trece de grătare, apa intră în structura de separare a nisipului şi grăsimilor. 
Pentru îndepărtarea materiei anorganice, cum ar fi nisipul şi pietrişul, cu o greutate specifică mai mare 
decât cea a materiei solide organice din apele de canalizare, se vor folosi două canale longitudinale, 
aerate. Materia grosieră este îndepărtată pentru a evita colmatarea în canale şi conducte şi pentru a 
proteja pompele şi utilajele.  
Lichidul rezultat din separarea grăsimilor se va descărca gravitaţional în fosa septică.  

Decantoarele primare 

Pentru îndepărtarea în cantitate mare a materiilor solide în suspensie se folosesc două decantoare 
primare, circulare.  
Apa intră în partea centrală a decantoarelor şi se îndreaptă spre margine, trecând pe sub un culegător 
de spumă, ieşind din decantor peste un deversor cu trimitere către canalul efluentului. Raclorul 
împinge nămolul decantat pe fund într-un cămin central de nămol, de unde este trimis de pompele de 
nămol primar în bazinul intern al concentratorului.  
Efluentul de la decantoarele primare se îndreaptă prin gravitaţie către bazinul de apă netratată.  

 

Staţia de pompare apă brută şi staţia de recirculare a nămolului 
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Apa brută trecută prin etapa de pre-tratare ajunge gravitaţional de la decantoarele primare către 
bazinul de apă brută al staţiei de pompare apă brută. 
Nămolul recirculat din decantoarele secundare ajunge gravitaţional în bazinul de nămol. Din acest 
bazin, fiecare pompă de recirculare a nămolului (3 active şi 1 de rezervă) ridică nămolul într-un cămin 
(în total 4 cămine, izolate unul de celălalt) de unde este deversat într-un canal colector. În continuare 
din canalul de colectare nămolul este distribuit cu ajutorul a 2 lame deversoare către cele 2 linii ale 
bazinelor de nămol activat . 
Toate pompele sunt dotate cu convertizoare de frecvenţă  

Extracţia nămolului excedentar 
Nămolul excedentar este extras în zona canalului de colectare, înainte de distribuirea nămolului care 
se recirculă către cele 2 linii. De aici, curge gravitaţional către concentratorul de nămol excedentar, 
fiind controlat  cu ajutorul supapei automate şi a debitmetrului.  
 

Procesul de stabilizare aerobă 
Apa brută şi biomasa ajung împreună într-un bazin cu mixare completă. Apa brută reprezintă hrana 
consumată de microorganismele vii care formează flocoane. Acest conglomerat de biomasă este 
denumit nămol activat şi este exprimat prin termenul tehnic Materii Solide Totale (MST). În a doua 
etapă, după consumul hranei, nămolul activat se separă de apa curăţată şi ajunge gravitaţional într-un 
bazin de sedimentare, decantorul secundar. De acolo nămolul este  recirculat în aeratoare. 
Biomasa constituie un amestec echilibrat de bacterii şi  protozoare, care funcţionează drept agenţi 
care distrug bacteriile. Ambele tipuri de microorganisme sunt necesare pentru curăţarea 
corespunzătoare a apei.  
Pentru realizarea procesului de stabilizare aerobă este necesar să existe un raport echilibrat între apa 
brută (hrana) şi biomasă, să existe spaţiu suficient pentru biomasă, mixare şi adăugare de oxigen.  
Reactorul biologic , unde are loc procesul biologic, este denumit „Bazin de Aerare”. 
 

Decantor secundar 
Nămolul activat, sedimentat în decantorul secundar este recirculat în Zona 1 a aerotancurilor. Această 
cantitate de nămol va conţine cel puţin o mică parte de azotat. Supernatantul este se separă peste 
peretele deversant ajungând în etapa de post-aerare – epurare în lagună sau se varsă direct în râul 
Putna. Conţinutul de azotat din apa epurată  va servi drept „oxigen tampon” pentru procese biologice 
suplimentare în canalul de evacuare către râul Putna. 

Bazine Aeratoare 

Epurarea cu nămol activat  are loc în aerotancuri dispuse pe 2 linii total separate. În acest fel, una din 
linii poate fi oprită pentru lucrări de întreţinere şi analiză, fără a afecta funcţionarea de pe cealaltă linie.   

Suflante  

Aerarea apei este asigurată de un grup de 5 suflante: 4 active şi una de rezervă. Sunt alocate câte 2 
suflante  la fiecare linie de aerare, 1 suflantă este de rezervă şi este comună ambelor linii. Suflantele 
sunt dotate cu convertizor de frecvenţă pentru reglarea cantităţii de aer introduse în conformitate cu 
necesarul de oxigen (pentru detalii, a se vedea capitolul „Algoritmul introducerii aerului” din Descrierea 
Funcţională). 

Decantoare secundare 

Apa decantată şi nămolul ies din aeratoare peste lama deversoare, respectiv prin canalul subteran  
către  bazinele decantoare secundare 1 şi 2. Astfel, este realizat un sistem comun după deversorul 
aerotancurilor 1 şi 2 care permite trimiterea debitului către decantorul secundar dorit  

Etapa ulterioară epurării în aerotancuri (etapă de post-aerare) şi laguna 

Din colectorul de apă curată rezultată de la decantoarele secundare, apa curge către conducta de 
influent de unde va ajunge în lagună, trecând prin etapa de post-aerare. 
Etapa de post-aerare este o zonă mare, pavată, în care sunt amplasate deflectoare făcute din tablă de 
oţel ondulat. Din această structură, apa epurată intră în lagună care funcţionează ca şi etapă de 
tratare terţiară.  
Lagună va avea o suprafaţă totală de aproximativ  4 până la 5 ha şi 1m adâncime a apei. Pentru ca 
apa din lagună să fie menţinută la un nivel constant,  canalul de evacuare a apei va fi prevăzut cu o 
lamă deversantă. 
Din conducta de ieşire a apei din lagună, efluentul curge în canalul de derivaţie. 

Concentrator gravitaţional 
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Nămolul primar provenit de la decantoarele primare şi nămolul excedentar provenit de la tratarea 
biologică sunt depozitate separat pentru îngroşare. 
 
Căminul de amestec a nămolului  
Pompa de nămol primar din concentrator transportă nămolul îngroşat printr-o conductă în căminul de 
amestec a nămolului. Amestecul de nămol este extras de pompele care alimentează metantancul (1 
activă, 1 de rezervă) şi pompat în metantanc.  
 

Bazin de stocare a nămolului 
Bazinul de stocare a nămolului serveşte drept bazin intermediar pentru staţia de deshidratare a 
nămolului.  
Un metantanc existent de aproximativ 1000 m³ este transformat într-un bazin de stocare a nămolului 
fermentat cu volum util de stocare de circa 600 m³. 
Bazinul de stocare a nămolului este ventilat continuu pentru a preveni formarea de amestecuri de  
gaze explozive în interior.  

Deshidratarea nămolului 
Pentru deshidratarea mecanică a nămolului stabilizat este instalată o  staţie de deshidratare care 
constă din două  linii cu filtre presă cu bandă  pentru deshidratarea nămolului la un conţinut de materie 
solidă uscată de 25% înainte de etapa de uscare solară.   

Staţia de uscare solară 

Pentru creşterea procentului de substanţă solidă de la 25% la minim 30% vara (minim 25% iarna), va 
fi asigurat un sistem de uscare solară a nămolului, construit în formă de « Seră ». 
 

Eliminarea mirosurilor  
Gazele emanate din staţia de deshidratare cu prese filtrante şi din ambele sere 
vor fi purificate printr-un sistem de biofiltre. 

Extracţia nămolului primar din decantoarele primare 

Extracţia nămolului primar din decantoarele primare se va face de câteva ori pe zi cu ajutorul 
pompelor care extrag nămolul primar care funcţionează în mod automat, cu intervale de extracţie şi 
intervale de oprire prestabilite.  

Extracţia nămolului excedentar din bazinele de aerare 

Cantitatea de nămol excedentar care trebuie evacuate zilnic depinde de conţinutul de materie solidă 
din bazinele de aerare şi de vârsta dorită a nămolului.  

Extracţia nămolului primar, îngroşat din concentrator  

Extracţia nămolului primar îngroşat va fi executată de pompele elicoidale ex-centrice la anumite 
intervale de timp în funcţie de debitul preconizat de nămol îngroşat din concentratorul nămolului 
primar.  

Extracţia nămolului excedentar îngroşat în concentrator 
Nămolul excedentar îngroşat în concentrator se va extrage la anumite intervale de timp de pompele de 
extracţie aferente, în funcţie de debitul preconizat de nămol îngroşat, şi de nivelul de nămol din 
concentratorul pentru nămol excedentar. 

Pompele de alimentare ale metantankul 

Metantancul este alimentat direct de catre conductele de alimentare ale merantancului (una 
operationala si una de rezerva) extragand mixtura de concentratie initiala si surplusul de manol din 
rezervorul central al concentratorului de greutate.  

Metantank 

Fermentarea namolului este un proces anaerobic de fermentare. Namolul brut (initial si surplusul de 
namol) este alimentat in metantank si fermentat prin excluzia aerului (prin absenta oxigenului) in 
conditii de tempetarure de cca 35 pana la 37°C timp de cca 23 de zile. 
Deasupra metantankului se afla trei camere: 

• Un camin de alimentare pentru alimentarea namolului concentrate din concentratorul 
gravitational si namolul recirculat si incalzit, amandoua amestecate. 
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• O conducta de evacuare, prin care se va deversa excesul (folosita si in evacuarea spumei). 

• Un  camin de evacuare pe unde se evacueaza namolul din interiorul metantankului prin 
conducte si prin valve telescopice si de unde namolul extras se pompeaza in bazine de 
depozitare. 

Omogenizarea Biogazului  

Metantankul este echipat cu un sisten de inserare a gazului ce consta din 12 ejectoare de gaz sub 
presiune asa numite lansatoare de gaz. Lansatoarele de gaz sunt plasate intr-un aranjament circular 
in jurul centrului metantankului.  

Biogazul este extras pe deasupra metantankului si curge pe deasupra trapei de condensate a presiunii 
joase, unde gazul este elibetar din trapa. Dupa ce biogazul condensat si cel condenser trec prin trapa 
de condensare a presiunii joase intr-un circuit de conducte circulare ce se leaga de lansatoarele de 
gaz suspendate deasupra metantankului. Fiecare conducta de alimentare cu gaz este echipata cu o 
valva manuala.  

Motorul de gaz 

Biogazul de la metantank este folosit pentru generatea de curent electric si caldura. Consumul 
considerabil de current electric al intregului complex de tratare a apei poate fi acoperit, chiar si caldura 
necesara poate fi acoperita in mare parte a anului.  
Complexul CHP consta in doua motoare de gaz si un sistem de racire de urgenta. 
 

Art. 53 
Prestarea activităţii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei epurate şi a nămolurilor supuse valorificării; 
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de epurare; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru 

asigurarea continuităţii şi calităţii deversate în emisar, a nămolurilor supuse valorificării sau depozitării; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 

costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de epurare şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării 
echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea 
operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare şi încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante; 
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări, la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a 
personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
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SUCURSALA APA-CANAL ADJUD 
Art. 54 

Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă 

Pentru alimentarea cu energie electrica sunt folosite 3 posturi de transformare aeriene, 4T1 (PTCz 
6003, 20/0.4 kV, 630kV – linia 1), 4T2 (PTA 6017, 20/0.4kV, 160kVA – linia 2) si 4T3 (PTA 6018, 
20/0.4kV, 160kVA – linia 3).  Se vor mentine posturile de transformare din punctele de alimentare 
existente, nefiind necesar un spor de putere. 
Gospodaria de apa si front captare Linia 1 (forajele F9 si F8): 

➢ Putere instalata: Pi = 202 kW; 
➢ Putere maxim simultan absorbita: Pmsa = 155 kW. 

Front captare Linia 2 (forajele F15, F1, F2, F3 si F4): 
➢ Putere instalata: Pi = 45 kW; 
➢ Putere maxim simultan absorbita: Pmsa = 36.5 kW. 

Front captare Linia 3 (forajele F10, F11 si F13): 
➢ Putere instalata: Pi = 27 kW; 
➢ Putere maxim simultan absorbita: Pmsa = 22 kW. 

Alimentarea Tabloul General de Distributie (4TGD1) amplasat in camera electrica din incinta statiei de 
pompare a Gospodariei de apa, se realizeaza din cadrul postului de transformare existent 4T1, prin 
cablu de energie montat ingropat in sant. 
Din 4TGD1 va pleca un cabluri de energie destinate spre a alimenta tablourile locale de la foraje. 
Acestea se vor monta ingropat in sant si vor fi de tip CYAbY-F din cupru cu armatura metalica si va 
alimenta prin derivatie tablourile electrice locale ale forajelor F9, respectiv F8.  
Tablourile locale ale forajelor F15, F4, F3, F2 si F1 vor fi alimentate prin derivatie din tabloul de 
distributie 4TGD2, racordat la transformatorul 4T2 existent, prin cablu de energie montat ingropat in 
sant. 
Tablourile locale ale forajelor F10, F11, respectiv F13 se vor alimenta din tabloul de distributie 4TGD3, 
racordat la transformatorul 4T3 existent, prin cablu de energie montat ingropat in sant. 
Cablurile de energie vor fi pozate ingropat in sant de 0.8 metri adancime, protejate prin pat de nisip de 
0.2 metri cu folie avertizoare din PVC. 
Tablourile locale 4TEAPx vor fi montate suprateran in dreptul fiecarui foraj, cu soclul incastrat in 
trotuarul perimetral al forajului. Gradul de protectie al tabloului 4TEAPx va fi conform amplasarii, 
respectiv IP54. Cofretul tabloului este realizat din policarbonat. 
Fiecare din aceste 10 tablouri electrice locale include in arhitectura lui cate un dispozitiv electronic de 
protectie si comanda de tip PC200 (care vor comunica cu un dispozitiv electronic de protectie si 
comanda de tip PLC montat in tabloul de comanda si control 4TCC1 in cadrul cladirii statiei de 
pompare din gospodaria de, destinat spre a centraliza si transmite la Dispecer prin cablu de 
comunicatie), ce indeplineste urmatoarele functii: 
- achiziţia şi măsura de mărimi electrice şi tehnologice; 
- protecţia motorului şi a pompei; 
- informare locala; 
- automatizare; 
- comunicaţie. 

 

 

SECTIUNEA 1 

Captarea apei brute 

 
Art. 55 
Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă: 
Alimentarea cu apa a sistemului Adjud se face din subteran, la ora actuala prin intermediul a 10 puturi 

forate. 

Frontul de captare este alcătuit din 10 puţuri forate (H=59-120 m) şi din restul de 5 puţuri forate 
existente (H=52-120 m), dintre care trei funcţionale iar doua abandonate, Qmax put reab= 82.48 l/s, 
Qmax total functional= 113.87 l/s. Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile amplasate la 
adancimea de 30-55 m, avand Qp=6.34-8.52 (max 15.7) l/s; Hp=31.6-43.90 mcA. 
Conducta de aducţiune I – apa captata din puţuri este pompata prin conducte de aducţiune din 
polietilenă de înaltă densitate (PEHD) la rezervoarele de apă din gospodăria de apă; Fiecare puţ este 
racordat la aducţiunea telescopică PEID De 140 mm – De 315 mm Pn 6 prin intermediul unor 
tronsoane de conductă De 125 mm Pn 6. Lungimea totală a conductelor este de 4,678.71 m 
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Frontul de captare Adjud Nord este amplasat la limita nordică a municipiului Adjud, între drumurile 
naţionale DN2-E85 şi DN11A, fiind constituit in total din 15 puţuri forate cu adâncimi de 52,00 – 120,00 
m. In cadrul prezentei investitii s-au reabilitat 10 puturi forate 
In cadrul frontului de captare Adjud Nord exist 15 puturi (14 incinte, putul F9 fiind inclus in incinta 
gospodariei de apa Adjud Nord.  
Se vor lua in considerare 15 puturi ca facand parte din Gospodaria de apa Adjud Nord. 
Pe baza datelor provenite din foraje, si in urma cartării, in zona cercetata si in împrejurimi au fost 
separate doua tipuri de acvifere: freatic si de medie adâncime. 
In intervalul de adâncime de aproximativ 10-120m s-a interceptat un acvifer de medie adâncime, care 
este cantonat in nisipuri grosiere cu pietrișuri mici si medii rulate, depozite probabil de vârsta 
Pleistocen Inferior. 
Puturile din cadrul obiectului Captare au fost echipate cu câte o pompă submersibilă, amplasată la 
cota –30,0 ÷ -55,0 m, funcţie de poziţia coloanelor filtrante şi respectiv a stratelor captate.  
Instalaţia hidraulică interioară a cabinei puţului se compune din următoarele elemente: 

➢ Pompă submersibilă cu piesă adaptoare de la filet la flansă Dn 80 mm. Pompa este 
manevrata/ancorata cu o funie din materiale plastice. Este interzis folosirea coloanei de 
refulare pentru manevrarea pompei. 

➢ Conducta de refulare de la pompă, din ţeavă HDPE PE100 De 90 mm Pn 10, cu flanse la 
ambele capete (HDPE PE100 De 110 mm Pn 10 la putul F15) 

➢ Senzor de nivel Nivopress N NPK 200 
➢ Casca puţului, din OlZn, care conţine un cot la 900 Dn 80 mm, prevăzut în principal cu:  

o Robinet de izolare   ½” racord pentru proba de apă,   
o racord ½” pentru sistemul de control al presiunii - Senzor de presiune Nautilus 

XMLF010D2015 0-10 bari 
➢ Reducţie din oţel inox Dn 80/65 mm 
➢ Filtru de impurităţi Dn 65 mm 
➢ Contor de apa rece Woltman WPH Minol Zenner DN65 echipat cu emitator de impulsuri, 

pentru măsurarea cantităţii de apă extrasă din puţ şi a debitului instantaneu al pompei 
➢ Clapet antiretur Dn 65 mm 
➢ Racord pentru instalaţia de aerisire/dezaerisire 

o Robinet de izolare şi vană de aerisire/dezaerisire  ½”, cu triplă funcţie, Qmax=57,6 
mc/h (16 l/s) 

➢ Vană de izolare Dn 65 mm 
➢ Vană de reglaj hidraulic Dn 65 mm 
➢ Racord pentru presostat 

o Robinet de izolare şi presostat Nautilus XMLA010A2S12  G 1/4,  
➢ Reducţie din oţel inox Dn 80/65 mm 
➢ Un cot la 900 de inox 
➢ Piesă de legătură cu flanşă, 2 coturi şi conducte PEID PE100 De 90 Pn 10 

În exteriorul cabinei puţului : 
➢ Piesa inglobata, etansa pentru trecerea conductelor prin peretele căminului 
➢ Reducţie PEID PE100 Pn10 De 125 mm / De 90 mm 

Zona de protecţie sanitară cu regim sever a fost prevăzută cu o împrejmuire din panouri de plasă de 
sirmă bordurată montată pe stîlpi din ţeavă de oţel, cu o fundaţie de beton monolit, precum şi plăcuţe 
avertizoare.  
Împrejmuirea s-a prevăzut deasemeni cu porţi metalice pentru acces auto şi pentru accesul 
personalului de intreţinere şi exploatare. Toate confecţiile metalice (panourile de sârmă, porţile, etc) 
sunt protejate la coroziune prin zincare. 
În această zonă s-a prevăzut şi un drum de acces la puţ, pentru intervenţii tehnice, drum cu o lăţime 
de 4,00 m şi realizat dintr-un strat de balast compactat de 25 cm grosime. 
Această zonă este folosită numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii captării. În afară de 
restricţiile din celorlalte zone, sunt interzise şi următoarele: 

➢ Amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei şi a 
instalaţiilor 

➢ Depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării sursei şi a instalaţiilor 
➢ Traversarea zonei de instalaţii de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celei care 

deserveşte captarea. 
 

Art. 56 
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor este prezentat în Anexa nr. 1 
 

Art. 57 

Instalaţiile electrice aferente captării apei sunt prezentate in Anexa nr. 2 
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Art. 58 

Consumul propriu tehnologic de energie electrică de proiect, pentru asigurarea captării apei la 
debitul nominal, este de 0,157 Kw/mc 
 

Art. 59  

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii de apă captată şi a cantităţii de apă 
livrată şi caracteristicile acestora: 
 

Echiparea forajeror este facuta dupa cum urmeaza : 
 

Adjud :  F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F13, F14, F15 DN 65 
 

Contoarele de apa rece Woltman tip WPH ZENNER sunt cu mecanism uscat, cu posibilitate de 
montare pe orizontala sau pe verticala.  
Contoarele woltman sunt utilizate pentru bransamente atat in domeniu civil cat si industrial si sunt 
construite astfel incat sa reziste la conditiile dificile de montaj si functionare. 
Acestea au in compunere : 

- corp din fonta cu canal de intrare-iesire a apei,cu flanse; 
- capacul mecanismului integrator metalic 
- turbina – dispozitiv de masurare ce functioneaza sub actiunea apei, cu ax orizontal; 
- integrator mecanic  alcatuit din 5 tamburi cifrati si 4 cadrane cu ac indicator si scara gradata 

cu valoarea diviziunii de 0,5 dm³; 
- este preechipat standard pentru emitatoare de impulsuri 
- racordul se face prin flanse (la toate contoarele Woltman) 

 
 
Caracteristicile tehnice sunt urmatoarele: 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 60 

Schema staţiei de captare a apei este prezentata in Anexa nr.9 
 

Art. 61 

Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de captare; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea 

continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 

DN (mm) 65 

Debit nominal (m³/h) 25 

Debit maxim (m³/h) 60 

Presiune nominala (bar) 16 

Temperatura (°C) 50 

Lungime (mm) 200 

Latime (mm) 185 

Inaltime (mm) 208 

Greutate (kg) 11,6 

Clasa metrologica 
 

B-H,V 
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comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 

pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 

 

 
SECŢIUNEA 2 

Tratarea apei brute 

 
Art. 62 

Statia de tratare a apei brute 

Clorarea apei se face cu o soluţie de hipoclorit de sodium.  
Generarea soluţiei de hipoclorit se face electrolitic. Aparatul, de tip SELCOPERM, produs de firma 
GRUNDFOS Alldos, dintr-o soluţie de saramură preparată/depozitată într-un recipient de 150 l 
produce electrolitic soluţie de hipoclorit de sodiu (concentraţie cca. 0,7%), transferată într-un vas 
tampon de 500 l, care conţine o cantitate de soluţie pentru funcţionarea pompelor de dozare.(1A+1R) 
timp de maxim 24 ore. Din acest vas, se alimentează cele două pompe dozatoare de hipoclorit, astfel 
că soluţia de hipoclorit de rezervă este mereu împrospătată.  
 
Instalaţii staţii de clorare:  

➢ Rezervor pentru soluţia de hipoclorit, V=500 l  
➢ Pompe de dozare pentru soluţia de hipoclorit dezinfecţie 1A+1R, Qmax= 32 l/h  
➢ Unitate de măsură şi control pentru dozarea clorului.  

 

Art. 63 

Planul de situaţie Anexa nr.1 
 

Art. 64 
Instalaţiile electrice aferente staţiei de tratare a apei 
In cadrul cladirii statiei de clorinare se va instalat tabloul furnitura al instalatiei de clorinare 4TFC, care 
se va alimenta din tabloul general de distributie aferent gospodariei de apa (4TGD1). 
Măsura clorului rezidual, semnalizarile instalatiei de clorinare, se vor achiziţiona la un automat şi se 
vor transmite, prin intermediul sistemului de comunicaţie prin cablu la Dispecerat, integrând aceste 
semnale în sistemul SCADA.  
Datele se vor prelua prin cablu Modbus RS485 si se vor centraliza in tabloul de comunicatie (4TCC1) 
montat in camera electrica din statia de pompare. 
In tabloul electric 4TGD1, se va instala de asemenea un aparat de masura a parametrilor electrici si 
energetici. Informatiile electrice si energetice vor fi preluate si transmise la statia Dispecer. 
In cadrul camerei de vane de la rezervoare se va monta tabloul electric 4TU2. Acesta va alimenta toti 
consumatorii existenti in cadrul camerei de vane rezervor. Alimentarea acestuia se va realiza din 
tabloul electric 4TGD1.  
La rezervor se va instala pentru masura nivelului de apa un traductor de nivel ultrasonic. De 
asemenea, ca sistem de rezerva, pentru situatia in care traductorul ultrasonic este defect sau in 
menteanata, se vor instala  flotoare de semnalizare a nivelului de apa. La rezervor se va instala un 
senzor de masura a clorului dizolvat. 
Schemele monofilare sunt prezentate in Anexa 2 
 

Art. 65 

Lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiză sunt prexentate in Anexa nr. 5 
 

Art. 66 

Schema staţiei de tratare a apei, Anexa 6 
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Art. 67 
Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de tratare; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea 
continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 

costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 

 

 

 

SECŢIUNEA 3 

Transportul apei potabile şi/sau industriale  
 

Art. 68  
Conducta de aducţiune colectează apa de la puţuri şi alimentează rezervoarele de înmagazinare din 
gospodăria de apă Adjud Nord, fiind realizată din polietilenă de înaltă densitate (PEID) PE 100 Pn 6. 
Traseul aductiunii are doua ramuri si anume : 

➢ I – traseul Nordic colecteaza apa din zona puturilor F11, - F14 situate paralel cu linia de cale 
ferata, racordeaza putul F10 situat pe DN2 (E 85) si o aduce in Gospodaria de apa, unde 
racordeaza putul F9 si apoi se uneste cu aductiunea ramura vest 

➢ II – traseul Vestic colecteaza apa din puturile F15, F1-F6 situate paralel cu drumul national 
DN11A si puturile F7-F8, situate paralel cu drumul de legatura intre DN2 si DN11A si o aduce 
in Gospodaria de apa. 

Pe aducţiunea dinspre vest exista noua puţuri (P1-P8 şi P15) şi este pozată pe un drum de exploatare 
paralel cu un canal de irigaţii, cu drumul naţional DN 11A si cu drumul de legatura intre DN2 si DN11A. 
Pe cea de-a doua conductă de aducţiune, dinspre nord exista actualmente sase puţuri (P11-P14, P10 
si P9) şi este pozată pe partea stângă a amprizei drumului naţional DN2 (vedere spre Bacau). 
 
Aliniament aducţiune nord paralel cu DN 2 de la km 231+365  la km 232+045. Conducta de aducţiune, 
pe traseul nou, porneşte din zona culeii podului peste CF, de la km 232+045 si este pozată paralel cu 
conducta de aducţiune  existentă pe partea dreaptă a drumului naţional DN 2, intre aliniamentul 
drumului naţional şi limita de proprietate a terenurilor din zonă, la o distanţă de cca. 12,50 m de axul 
DN 2. 
La km 231+365 conducta părăseşte drumul naţional DN 2 şi intră pe un aliniament paralel cu un drum 
local, asfaltat, după care subtraversează acest drum şi intră în gospodăria de apă. 
Aductiunile sunt ingropate la minim adancimea de inghet cu panta descendenta catre gospodaria de 
apa, urmarind panta generala a terenului. Conductele se vor monta în conformitate cu prevederile 
STAS 6819 şi cerinţele furnizorului de materiale (conducte, armături etc.). 
Conform STAS 6819 panta de montaj a conductelor este de minim 1‰ . 
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Aducţiunea din nord intră in Gospodaria de apa prin zona de nord, racordeaza putul F9, trece prin 
spatele rezervoarelor 2x1500 mc si se uneşte cu aducţiunea care vine dinspre vest.  
 
Aliniament aducţiune vest paralel cu DN 11A de la km 34+235  la km 36+225. 
Conducta de aducţiune, pe traseul nou, porneşte din zona km 34+235 (P15) si este pozată paralel cu 
conducta existentă pe partea stângă a drumului naţional DN 11A, intre aliniamentul drumului naţional 
şi limita de proprietate a terenurilor din zonă, la o distanţă între 10,50 m şi 24,50 m de axul DN 11A. 
La km 36+225 (P6) conducta părăseşte drumul naţional DN 11A şi intră pe un aliniament paralel cu un 
drum local, asfaltat, după care subtraversează acest drum şi după ce colectează câteva puţuri, intră în 
gospodăria de apă. 
Aductiunile sunt ingropate la minim adancimea de inghet cu panta descendenta catre gospodariile de 
apa, urmarind panta generala a terenului.Conductele se vor monta în conformitate cu prevederile 
STAS 6819 şi cerinţele furnizorului de materiale (conducte, armături etc.). 
Conform STAS 6819 panta de montaj a conductelor este de minim 1‰ . 
Aducţiunea din partea de nord-vest intră in Gospodaria de apa prin zona de vest, ajunge in spatele 
rezervoarelor 2x1500 mc si se uneşte cu aducţiunea care vine dinspre nord după care se ramifică spre 
cele două rezervoare 2x1500 mc şi spre celelalte două rezervoare 2x1000 mc. 
Conductele de legătură de la puţuri şi conducta de aducţiunea principală au următoarele caracteristici: 
 

Material De (mm) Di (mm) L (m) 

CONDUCTE ADUCTIUNE TELESCOPICA 

PEHD PE100 PN6 315 290.8 31.84 

PEHD PE100 PN6 250 230.8 388.81 

PEHD PE100 PN6 225 207.8 582.45 

PEHD PE100 PN6 200 184.6 1,197.04 

PEHD PE100 PN6 180 166.2 317.69 

PEHD PE100 PN6 160 147.6 698.77 

PEHD PE100 PN6 140 129.2 186.42 

TOTAL     3,403.02 

CONDUCTE PUTURI       

PEHD PE100 PN6 125 115.4 1,275.69 

TOTAL ADUCTIUNE     4,678.71 

 
Art. 69  
Planul de situaţie cu amplasarea aducţiunii, Anexa nr. 1 
 
Art. 70  
Caracteristicile si componenta aductiunii 

Camine de vane 

Căminele pentru vane  sunt  construcţii subterane care adăpostesc vanele de izolare aferente 
conductei de aducţiune. In caminele de vane au mai fost prevazute in unele cazuri si vane automate 
de aerisire/dezaerisire si/sau vane de golire. 

Armături de golire 

Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase ale conductelor de aducţiune. 

Camine de golire 

Căminele pentru golire sunt clasificate după dimensiuni şi după dispunerea echipamentelor. Pentru 
căminele care adăpostesc numai o vană de golire, au fost prevăzute cămine de plastic (PVC sau PE).  
La caminele de pe aductiunea principala, datorita gabaritelor pieselor de bransare si a vanelor de 
golire a fost necesar prevederea a doua camine, unul continand piesa de bransare iar al doilea vana 
de golire. 

Dispozitive de aerisire - dezaerisire 

În punctele cele mai înalte ale traseului s-au prevăzut robinete automate de aerisire-dezaerisire, 
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montate în cămine vizitabile, prevăzute cu evacuarea corespunzătoare a apei (astfel încât să se 
împiedice pătrunderea impurităţilor, deci contaminarea apei potabile). 

Camine de aerisire-dezaerisire 

Caminele de aerisire/dezaerisire sunt de gabarit mic si sunt prevazute cu vane automate de aerisire-
dezaerisire cu diametru ventilelor de aerisire de 1¨. In schema de montaj este prevazut si un robinet 
Dn 1¨ pentru izolarea ventilului de aerisire. 

Compensatori de montaj, de dilatare şi de tasare 

Compensatorii s-au prevăzut: 
➢ pe conducte, în vecinătatea armăturilor cu flanşe. 
➢ compensatori de montaj pe toate vanele din cămine 

Masive de ancoraj 

Masivele de ancoraj s-au prevăzut, pe baza calculului static, în secţiunile în care sistemele de 
îmbinare nu permit preluarea eforturilor longitudinale (schimbări de direcţie în plan orizontal sau 
vertical, puncte de închidere etc). 

Subtraversări de drumuri nationale, judeţene şi drumuri locale 

Pe traseul conductelor proiectate exista mai multe subtraversări: 
➢ subtraversare de drum national DN2 
➢ Doua subtraversari ale drumului de legatura dintre DN2 si DN11A (drum asfaltat clasa IV) 

Intersectii cu alte retele 

Pe traseul conductelor proiectate exista intersecţii cu reţele de apă şi canalizare, reţele de gaze, reţele 
electrice şi de telefonie. 
La incrucisari cu alte reţele edilitare: de gaze, cabluri electrice, cabluri telefonice, reţele de termoficare, 
conducte de canalizare, etc s-au respectat in masura posibilului distantele minime şi condiţiile de 
protecţie prevăzute în STAS 8591/97 - „Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare" în avize si 
reglementări in domeniu. 
 

Art. 71 
Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea conductelor de transport; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 

costurilor; 
j)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării 
echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea 
operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
k)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
l)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
m)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
n)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
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SECŢIUNEA 4 

Înmagazinarea apei 
 

Art. 72 
Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile 

Amplasament 

➢ Gospodăria de apă Adjud Nord este amplasată la limita nordică a municipiului Adjud, între 
drumurile naţionale DN2 (E85) şi DN11A.  

➢ Rezervorul de apă, de 3000 mc (2x1500 mc) este amplasat în zona centrala a incintei 
➢ In incinta Gospodariei de apa mai exista doua rezervoare functionale si in functiune de cate 

1000 mc (2x1000 mc), in zona de sud/vest. 

Constructii 

Constructia se afla pe amplasamentul gospodariei de apa a orasului Adjud, judetul Vrancea.  
Rezervorul este alcatuit din doua bazine de cate 1500 mc si o camera de vane. Cladirea camerei de 
vane este amplasata intre cele doua rezervoare de cate 1500 mc.   

Camera de vane 

Camera de vane are urmatoarele caracteristici generale: 
➢ numar de niveluri: regim de inaltime parter parter si subsol, unde sunt amplasate vanele;  
➢ forma si dimensiunile in plan: in plan cladirea are o forma dreptunghiulara cu dimensiunile 

exterioare egale cu cca.  5,50 x 5,40 m; 
➢ forma si dimensiunile in elevatie:  in elevatie cladirea are o forma regulata cu inaltimea 

maxima fata de cota pardoselii de peste subsol egala cu 3,65 m;  
➢ tipul zidariei: peretii structurali  de la planseul de peste subsol sunt din zidarie de caramida, 

cu elemente centură si buiandrugi din beton armat – la executarea peretilor  s-a folosit 
caramida ceramica plin  cu dimensiunile 240 x 115 x 63 mm; 

➢ natura elementelor pentru zidarie si modul de zidire: caramizile sunt din argila presata si 
arsa, iar mortarul este pe baza de var si ciment; 

➢ tipul si materialele planseelor: planseul  peste parter este realizat din beton armat, rezemat 
pe centurile de b.a de la partea superioara a zidurilor; 

➢ tipul acoperisului: cladirea are acoperisul tip terasa; 
➢ natura terenului de fundare: dintr-o analiza vizuala a cladirii existente s-a dedus ca terenul 

de fundare este unul de tip normal, degradarile locale la pereti datorandu-se degradarii 
hidroizolatiei; 

➢ tipul si materialele fundatiilor: fundatiile sunt de tip continue din beton armat, sub peretii din 
beton de la subsol; 

Bazine rezervor de 2x1500 mc 

Rezervoarele sunt egale si realizate din beton armat in sistem semingropat cu forma in plan circulara. 
Sunt constructii ingropate si au urmatoarele caracteristici principale (fiecare cuvă): 

• Volum brut cca 1500 mc 

• Diametrul interior cca 22,60 m 

• Diametrul exterior cca 23,60 m 

• Grosime perete cca. 50 cm 

• Grosime placă acoperiş cca. 15 cm 

• Inaltimea interioara cca 4.30 m. 
 
Aceste rezervoare au un radier general, cu grosimea de 50 cm, peretii 28 cm si planseul de 15 cm, 
toate executate din beton armat monolit de clasa minima C12/15 (B200).  
 

Art. 73  
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, Anexa nr. 1 
 

Art. 74  
Schema staţiei de înmagazinare a apei, Anexa 9 
 

Art. 75 
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Prestarea activităţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 

costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a 
personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 

 

 

SECŢIUNEA 5 

Distribuţia apei potabile şi/sau industriale  
Art. 76  
In Municipiul Adjud distributia apei potabile, se face pe o retea stradala ramificata ce deserveste doar 
zona urbana a municipiului. 
Lungimea retelei de distributie era de 34 km: 

➢ 32.9 km din PIED cu dimensiuni cuprinse intre Ø110-Ø500 
➢ 1.1km din otel cu dimensiuni cuprinse intre Ø60-Ø215 

  
Structura clientilor: 

➢ agenti economici: 330 
➢ utilizatori case: 1437 
➢ institutii bugetare(primarie): 15 
➢ institutii bugetare : 24 
➢ scari de bloc: 222 

 
Staţia de pompare Adjud asigură distribuţia apei captate din Frontul de Captare Adjud, este amplasata 
pe DN2 E 85 Adjud-Bacau şi este echipata cu următoarele dotari: 
-grup pompare Grundfos 2+1+INCENDIU-(3 ELECTROPOMPE CR120-2 SI O ELECTROPOMPA 
CR150-3-2, PENTRU INCENDIU) 
 
Apa pentru stingerea incendiilor 
Pe reteaua de distributie a apei potabile sunt montati 83 hidranti Dn=65 mm. 
Presiunea necesara functionarii hidrantilor este asigurata de statiile de pompare. 
Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor este asigurat de cele cinci rezervoare de inmagazinare 
a apei . 
 

Art. 77 
Variaţia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani, Anexa nr.12 
 

Art. 78 
Variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani, Anexa nr. 13 
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Art. 79 
Graficul de variaţie a ratei de suportabilitate , Anexa 14 
 
Art. 80 
Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât să se 
realizeze: 
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de 
calitate; 
b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
c)respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale; 
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
g)măsurarea cantităţii de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, 
întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerinţele normelor şi 
reglementările metrologice în vigoare; 
h)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile 
de externalizare a activităţii, dacă este cazul; 
i)furnizarea continuă a apei către următoarele instituţii publice: 
- spitale; 
- policlinici; 
- cămine de bătrâni; 
- leagăne de copii; 
- grădiniţe; 
- creşe; 
- cămine pentru persoane cu handicap; 
- centre de resocializare a minorilor; 
- şcoli. 
 

Art. 81 
În activitatea sa operatorul va asigura: 
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei potabile 
şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza 

unei proceduri specifice, prin compartimente specializate; 
b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind 
orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciului; 
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apă 
furnizate, să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii 
totale, respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va 
conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturându-se separat; 
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc 
furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 
e)informarea utilizatorilor şi a consumatorilor: 
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de 
distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei 
potabile; 
- data şi ora întreruperii furnizării apei; 
- data şi ora reluării furnizării apei; 
f)verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi 
în contract, după: 
- reparaţii planificate; 
- reparaţii accidentale; 
g)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori 
în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului; 
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h)realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs 
întreruperea alimentării cu apă. În acest scop furnizorul asigură existenţa unor centre de preluare a 
reclamaţiilor telefonice; 
i)bilanţul de apă la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Serviciul de canalizare 

Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori  
 

Art. 82  
Descrierea instalaţiilor,  
Apele uzate menajere şi pluviale sunt colectate de o reţea de canalizare stradală confecţionată din 
tuburi din beton şi PVC, cu dimensiuni cuprinse intre Ø250si Ø600 cu  o lungime totală de 27km,o 
retea de refulare ce transporta din cele 5 statii de repompareape uzate de pe raza Mun. Adjud 
confectionata din PEHD Ø160 şi sunt preluate de un colector principal confecţionat din beton cu 
secţiune ovoidală 1200mmx1800mm ce transport aceste ape în staţie de epurare orăşenească, 
amplasată în parte de S-E a municipiului Adjud. 
 

Art. 83 

Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua 
astfel încât să se realizeze: 
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de 
calitate; 

b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
c)respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competentă; 
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
g)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a 
activităţii, dacă este cazul; 
 

Art. 84 

În activitatea sa operatorul va asigura: 
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de canalizare aprobaţi. 
Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, 
prin compartimente specializate; 

b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind 
orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciului; 
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, să 
conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, 
respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va 
conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat; 
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc 
activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 
e)informarea utilizatorilor cu care se află în relaţii contractuale despre: 
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de 
colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului; 

- data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare; 
- data şi ora reluării serviciului; 
f)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori 
în legătură cu calitatea serviciilor; 

g)bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se 
realizează serviciul. 
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SUCURSALA APA-CANAL PANCIU 

 
Art. 85 

Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă 

Pentru alimentarea cu energie electrica este folosit 1 post de transformare aerian 3T1 (PTA 20/0.4kV 
– 250kVA) pentru frontul de captare si statia de pompare. Pentru alimentarea Gospodariei de apa 
Chicera si a Cladirii Dispecer se vor realiza bransamente noi trifazate. 
Front captare si statie pompare Chetroaia: 

➢ Putere instalata: Pi = 217 kW; 
➢ Putere maxim simultan absorbita: Pmsa = 125 kW. 

Gospodaria de apa - Chicera: 
➢ Putere instalata: Pi = 45 kW; 
➢ Putere maxim simultan absorbita: Pmsa = 36.5 kW. 

Cladire Dispecer: 
➢ Putere instalata: Pi = 34 kW; 
➢ Putere maxim simultan absorbita: Pmsa = 27 kW. 

Alimentarea Tabloul General de Distributie (3TGD1) amplasat in camera electrica din incinta statiei de 
pompare a Sursei Chetroaia, se realizeaza din cadrul postului de transformare 1T1 prin cablu tip 
CYAbY-F din cupru cu armatura metalica, montat ingropat in sant la o adancime de 0.8 metri, protejat 
cu strat de nisip de 0.2 metri si folie PVC. 
Din 3TGD1 va pleca un cablu de energie destinat spre a alimenta tablourile locale de la foraje 
(3TEAP1...6). Acesta se va monta ingropat in sant si va fi de tip CYAbY-F din cupru cu armatura 
metalica. Acesta va alimenta prin derivatie forajele F1, F2 si F3 existente, cat si noile foraje F4, F5, F6. 
Tablourile locale 3TEAPx vor fi montate suprateran in dreptul fiecarui foraj, cu soclul incastrat in 
trotuarul perimetral al forajului. Gradul de protectie al tabloului 3TEAPx va fi conform amplasarii, 
respectiv IP54. Cofretul tabloului este realizat din policarbonat. 
Fiecare din aceste 6 tablouri electrice locale include in arhitectura lui cate un dispozitiv electronic de 
protectie si comanda de tip PC200 (care vor comunica cu un dispozitiv electronic de protectie si 
comanda de tip PLC montat in tabloul de comanda si control 3TCC1 in cadrul cladirii statiei de 
pompare Chicera, tablou destinat spre a centraliza si transmite la Dispecer prin modem/router GSM-
GPRS/3G), ce indeplineste urmatoarele functii: 

➢ achiziţia şi măsura de mărimi electrice şi tehnologice; 
➢ protecţia motorului şi a pompei; 
➢ informare locala; 
➢ automatizare; 
➢ comunicaţie. 

 

 
SECTIUNEA 1 

Captarea apei brute 

 
Art. 86 
Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă: 
Sursa Chetroaia, care conţine şi staţia de pompare apă brută, este compusă din 6 puţuri săpate 
amplasate pe malul drept al râului Şuşiţa, la cca. 2 km vest de localitatea Străoane, în apropierea 
localităţii Repedea. 
Puturile P3, P2 si P4 sunt amplasate pe terenul detinut de CUP Focsani, impreuna cu statia de 
pompare apa bruta, iar puturile P1, P5 si P6 sunt amplasate paralel cu raul Susita, in spatele digului 
de protectie, in incinte imprejmuite. 
Statia de pompare apa bruta, din incinta captarii (langa putul P3) are asigurata distanta de protectie 
sanitara (10 m). 
Imprejmuirile au fost realizate pe limita de teren detinuta de CUP Focsani la data executiei lucrarilor de 
reabilitare. 
Sursa de apă subterană exploatată de captarea Chetroaia este reprezentată de acviferul freatic 
cantonat în depozitele permeabile ale luncii râului Şuşiţa constituite predominant din pietrişuri şi 
bolovănişuri, fără liant argilos sau prăfos. 
Debitul de exploatare al captării de apă subterană Chetroaia, a avut în ultimii ani următoarele valori: 
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➢ anii 2007 - 2008: (regim pluvial normal) Qex med ~ 120 m3/h ~ 33,3 1/s 
➢ anul 2009: (regim pluvial deficitar) Qex max ~ 110 m3/h ~ 30,6 1/s 

Sursa de apă subterană exploatată de către frontul de captare Chetroaia extins, va fi reprezentată prin 
stratul acvifer freatic cu nivel liber cantonat în depozitele aluvionare psamo-psefitice ale luncii de pe 
dreapta râului Şuşiţa afluent al râului Siret. Acviferul freatic avea în perioada octombrie - noiembrie 
2009, nivelul hidrostatic la adâncimi de 
- 3,00 m .. , - 4,00 m CTN  
şi adâncimea patului marnos impermeabil la adâncimi de 
- 6,70 m ... - 7,50 m CTN. 
Fiecare put sapat din cadrul obiectului Captare a fost echipat cu o pompă submersibilă, amplasată în 
camera umedă a puţului, la cota –8,00, respectiv la 2,00 m faţă de radierul acestuia. 
Instalaţia hidraulică interioară a cabinei puţului se compune din următoarele elemente: 

➢ Pompă submersibilă cu piesă adaptoare de la filet la flansă Dn 80 mm. Pompa este 
manevrata/ancorata cu o funie din materiale plastice. Este interzis folosirea coloanei de 
refulare pentru manevrarea pompei. 

➢ Conducta de refulare de la pompă, din ţeavă HDPE PE100 De 90 mm Pn 10, cu flanse la 
ambele capete 

➢ Senzor de nivel Nivopress N NPK 200 
➢ Casca puţului, din OlZn, care conţine un cot la 900 Dn 80 mm, prevăzut în principal cu:  

o Robinet de izolare   ½” racord pentru proba de apă,   
o racord ½” pentru sistemul de control al presiunii - Senzor de presiune Nautilus 

XMLF010D2015 0-10 bari 
➢ Reducţie din oţel inox Dn 80/50 mm 
➢ Filtru de impurităţi Dn 50 mm 
➢ Contor de apa rece Woltman WPH Minol Zenner DN50 echipat cu emitator de impulsuri, 

pentru măsurarea cantităţii de apă extrasă din puţ şi a debitului instantaneu al pompei 
➢ Clapet antiretur Dn 50 mm 
➢ Racord pentru instalaţia de aerisire/dezaerisire 

o Robinet de izolare şi vană de aerisire/dezaerisire  ½”, cu triplă funcţie, Qmax=57,6 
mc/h (16 l/s) 

➢ Vană de izolare Dn 50 mm 
➢ Vană de reglaj hidraulic Dn 50 mm 
➢ Racord pentru presostat 

o Robinet de izolare şi presostat Nautilus XMLA010A2S12  G 1/4,  
➢ Reducţie din oţel inox Dn 80/50 mm 
➢ Piesă de legătură cu flanşă şi conducte PEID PE100 De 75/90 Pn 6 

În exteriorul cabinei puţului : 
➢ Piesa inglobata, etansa pentru trecerea conductelor prin peretele căminului 
➢ Reducţie PEID PE100 Pn6 De 75  mm / De 90 mm 

Zona de protecţie sanitară cu regim sever a fost prevăzută cu o împrejmuire din panouri de plasă de 
sirmă bordurată montată pe stîlpi din ţeavă de oţel, cu o fundaţie de beton monolit, precum şi plăcuţe 
avertizoare.  
Pe latura dinspre râu, gardul a fost poziţionat la piciorul taluzului interior, pentru a fi protejat la 
inundatie şi pentru a lăsa liber drumul de intervenţie de pe coronamentul digului de protecţie. 
Împrejmuirea s-a prevăzut deasemeni cu porţi metalice pentru acces auto şi pentru accesul 
personalului de intreţinere şi exploatare. Toate confecţiile metalice (panourile de sârmă, porţile, etc) 
sunt protejate la coroziune prin zincare. 
În această zonă s-a prevăzut şi un drum de acces la puţuri, pentru intervenţii tehnice, drum cu o lăţime 
de 4,00 m şi realizat dintr-un strat de balast compactat de 25 cm grosime. 
 

Art. 87 
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor este prezentat în Anexa nr. 1 
 

Art. 88 

Instalaţiile electrice aferente captării apei sunt prezentate in Anexa nr. 2 
 

Art. 89 

Consumul propriu tehnologic de energie electrică de proiect, pentru asigurarea captării apei la 
debitul nominal, este de 0,577 Kw/mc; 
 

Art. 90  

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii de apă captată şi a cantităţii de apă 
livrată şi caracteristicile acestora 
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Echiparea forajeror este facuta dupa cum urmeaza : 
Panciu : Front Chetroaia P1, P2, P3, P4, P5, P6  DN 50 
Contoarele de apa rece Woltman tip WPH ZENNER sunt cu mecanism uscat, cu posibilitate de 
montare pe orizontala sau pe verticala.  
Contoarele woltman sunt utilizate pentru bransamente atat in domeniu civil cat si industrial si sunt 
construite astfel incat sa reziste la conditiile dificile de montaj si functionare. 
Acestea au in compunere : 

- corp din fonta cu canal de intrare-iesire a apei,cu flanse; 
- capacul mecanismului integrator metalic 
- turbina – dispozitiv de masurare ce functioneaza sub actiunea apei, cu ax orizontal; 
- integrator mecanic  alcatuit din 5 tamburi cifrati si 4 cadrane cu ac indicator si scara gradata 

cu valoarea diviziunii de 0,5 dm³; 
- este preechipat standard pentru emitatoare de impulsuri 
- racordul se face prin flanse (la toate contoarele Woltman) 

Caracteristicile tehnice sunt urmatoarele: 
 
DN (mm) 50 

Debit nominal (m³/h) 15 

Debit maxim (m³/h) 45 

Presiune nominala (bar) 16 

Temperatura (°C) 50 

Lungime (mm) 200 

Latime (mm) 165 

Inaltime (mm) 200 

Greutate (kg) 10,6 

Clasa metrological B-H,V 

 

Art. 91 

Schema staţiei de captare a apei Anexa nr.9 

 

Art. 92 

Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de captare; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea 

continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
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SECŢIUNEA 2 

Tratarea apei brute 

 
Art. 93 

Statia de tratare a apei brute 

Clorarea apei se face cu o soluţie de hipoclorit de sodium.  
Generarea soluţiei de hipoclorit se face electrolitic. Aparatul, de tip SELCOPERM, produs de firma 
GRUNDFOS Alldos, dintr-o soluţie de saramură preparată/depozitată într-un recipient de 150 l 
produce electrolitic soluţie de hipoclorit de sodiu (concentraţie cca. 0,7%), transferată într-un vas 
tampon de 500 l, care conţine o cantitate de soluţie pentru funcţionarea pompelor de dozare.(1A+1R) 
timp de maxim 24 ore. Din acest vas, se alimentează cele două pompe dozatoare de hipoclorit, astfel 
că soluţia de hipoclorit de rezervă este mereu împrospătată.  
 
Instalaţii staţii de clorare:  

➢ Rezervor pentru soluţia de hipoclorit, V=500 l  
➢ Pompe de dozare pentru soluţia de hipoclorit dezinfecţie 1A+1R, Qmax= 32 l/h  
➢ Unitate de măsură şi control pentru dozarea clorului.  

 

Art. 94 

Planul de situaţie cu statia de tratare a apei Anexa 1 
 

Art. 95 
Instalaţiile electrice aferente staţiei de tratare a apei 
In cadrul cladirii statiei de clorinare se va instala tabloul general de distributie aferent gospodariei de 
apa (3TGD2) care va alimenta urmatoarele tablouri: 

➢ tabloul de control si comunicatie 3TCC2;  
➢ tabloul de utilitati 3TU2 pentru camera de vane rezervor; 
➢ tabloul de utilitati 3TU3 pentru cladirea clorinare. 
➢ tabloul furnitura instalatie clorinare, 3TFC1. 
➢ tablou furnitura echipament de ventilatie, VE. 

Măsura clorului rezidual, semnalizarile instalatiei de clorinare, se vor achiziţiona la un automat şi se 
vor transmite, prin intermediul sistemului de comunicaţie pe modem GSM-GPRS/3G la Dispecerat, 
integrând aceste semnale în sistemul SCADA.  
Datele se vor prelua prin cablu Modbus RS485 si se vor centraliza in tabloul de comunicatie (3TCC2) 
montat in cadrul statiei de clorinare. 
In tabloul electric 3TGD2, se va instala de asemenea un aparat de masura a parametrilor electrici si 
energetici. Informatiile electrice si energetice vor fi preluate si transmise la statia Dispecer. 
Schemele monofilare sunt prezentate in Anexa 2 
 

Art. 96 

Lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiză sunt prezentate in Anexa nr. 5 
 

Art. 97 

Schema staţiei de tratare a apei, Anexa 6 
 

Art. 98 
Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de tratare; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea 
continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 

costurilor; 
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k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 

 

 

 

SECŢIUNEA 3 

Transportul apei potabile şi/sau industriale  

 
Art. 99 

Conducta de aducţiune I Captare – apa captata din puţuri este pompata printr-o conducta de 
aducţiune din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) la rezervorul tampon de 40 mc de apă din 
gospodăria de apă Chetroaia; Fiecare puţ este racordat la aducţiunea telescopică PEID De 75 mm – 
De 200 mm Pn 6 prin intermediul unor tronsoane de conductă De 75-90 mm Pn 6. Lungimea totală a 
conductelor de aductiune de la captare este de 453.15 m 
Conducta de aducţiune I Principala – apa colectata din puţuri in bazinul tampon de 40 mc este 
pompata printr-o conducta de aducţiune din fonta ductila FD-K9-PN25 Dn 250 mm la rezervorul de 
1800 mc de apă din gospodăria de apă Chicera; In Gospodaria de apa Chicera, tronsonul final al 
aductiunii este din PEHD PE100 De 280 mm Pn 6. Lungimea totală a conductelor este de 6,782.71 m 
Conducta de aducţiune principală este amplasata pe traseul Captare Chetroaia - Repedea - Străoane 
– Chicera.  
Conducta de aducţiune nouă este pozată pe o parte a traseului în paralel cu conducta de aducţiune 
existentă (pana dupa intrarea in Straoane si de la traversare ravena Haulita). 
 
Pe primul tronson, conducta de aductiune porneste din statia de pompare apa bruta din punctul 
Chetroaia, traverseaza albia raului Susita si are traseul pe zona de lunca si terasa pana in satul 
Repedea, dupa care continua pe la Nord de Biserica, de unde începe tronsonul următoar de conductă.  
După traversarea albiei râului Susita, care se face pe cca. 285 m, conducta este pozată pe partea 
stângă a drumului (vedere dinspre frontul de captare spre rezervor), paralelă cu cea existentă. In 
localitatea Repedea conducta subtraversează o serie de drumuri comunale dar şi pârâul Repedea. Pe 
tot acest traseu, terenul este natural sau drumuri balastate. 
La traversarea raului Susita, 25 m aval de traseul aductiunii a fost realizata o protectie (prag de fund) 
care sa elimine posibilitatea de erodare a talvegului in zona subtraversarii. 
Pe tronson doi, conducta de aducţiune urcă un versant abrupt, pe o distanţă de cca. 270 m, 
traversând de trei ori drumul comunal din zonă. Pe această zonă s-au prevăzut masive de ancoraj 
pentru sprijinirea conductei pe versant, având în vedere panta abruptă a acestuia. Pe tot acest traseu, 
terenul este natural sau subtraversare drumuri balastate. 
Pe tronson trei, conducta de aducţiune continua pe langa drumul comunal de legătura cu localitatea 
Străoane. Prin satul Straoane conducta merge în principal pe drumul comunal care face legătura cu 
localitatea Repedea, partial balastat parţial asfaltat, dupa care paraseste traseul vechi si urmeaza 
cursul a doua strazi neasfaltate. In localitatea Straoane, conducta este amplasată pe partea stângă a 
drumului comunal iar începând din punctul de parasire a traseului vechi, conducta va fi pozată pe 
partea dreaptă a drumului comunal (sens de curgere apă). Aproape de ieşirea din localitate, conducta 
subtraverseaza drumul DN 2L dupa care merge paralel cu acesta o portiune, pe partea stanga. După 
ieşirea din Străoane ajunge în zona viilor. Pe acest ultim traseu, terenul este natural sau drumuri 
balastate. 
Pe tronson patru, conducta de aducţiune continua printre vii pana la rezervorul din Gospodaria de 
apa Chicera. Pe prima porţiune, terenul este o zonă de terenuri cu vii, unde conducta este pozată pe 
partea dreaptă a drumului de exploatare pe care este amplasată, după care părăseşte drumul, 
supratraverseaza ravena Haulita şi ajunge la rezervorul de la gospodăria de apă Chicera. Pe tot acest 
traseu, terenul este natural sau drumuri balastate. 
Supratraversare ravena Haulita se face pe o lungime de cca. 45.0 m intre capetele masivelor de 
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ancoraj si are urmatoarele solutii constructive: 
➢ Traversarea conductei de aductiune se realizeaza prin utilizarea a doua profile IPE 200, legate 

intre ele, ca suport la conducta FD Dn 250 mm 
➢ Suportul conductei este prevazut la o distanta de 12 m de capete cu doua puncte de sprijin, 

realizate cu cate trei fundatii de beton. Fundatia centrala este pentru stalpul de sprijin iar cele 
doua laterale pentru contravantuiri. Punctele de sprijin sunt prevazute cu posibilitatea de 
deplasare a suportului conductei, pentru a permite deformatiile suportului la variatiile de 
temperatura fara afectarea stalpilor de sprijin. 

➢ Suportul conductei este incastrat in blocul de ancoraj de pe malul stang si este prevazut intr-o 
caseta in blocul de ancoraj de pe malul drept, pentru a permite culisarea, respectiv alungirea 
suportului conductei la variatia de temperatura. 

➢ Conducta de aductiune este termoizolata pe zona traversarii. La o functionare permanenta, 
debitul de apa ar putea asigura circulatia apei fara a ingheta, dar avand in vedere cazurile de 
nefunctionare a conductei a fost luata masura de protectie suplimentara de a termoizola 
conducta. Termoizolatia este realizata din cochili caserate cu vata minerala.  

   · Lungimea cochiliei: 1000mm 
   · Grosimea cochiliei(mm): 100 
   · Diametrul interior al cochiliei: 300 (250) mm 
   · Folie de caserare: folie de aluminiu armata cu fibra de sticla 

➢ Modul de prindere al conductei de suport este conform specificatiilor producatorului de 
conducte, cu coliere de prindere. 

➢ Masivele de ancoraj si blocurile se sprijin au fundatia la adancimea de inghet (-0.90 m) 
➢ Avand in vedere pozitia stalpilor de sprijin, nu a fost prevazuta protectia albiei in zona 

traversarii. 
➢ Protectia confectiilor metalice se realizeaza prin protejare cu: 

  *strat grund epoxi cu zinc 
  *strat vopseaua epoxidica (strat intermediar)  
  *strat vopseaua poliuretanica (strat final) 
În gospodăria de apă intră prin zona de vest şi intră în camera de vane a rezervorului prin partea de 
vest. 
Conductele de legătură de la puţuri şi conducta de aducţiune principală au următoarele caracteristici: 

Material De (mm) Di (mm) L (m) 

CONDUCTE CAPTARE 

PEHD PE100 PN6 200 184.6 2.59 

PEHD PE100 PN6 180 166.8 20.96 

PEHD PE100 PN6 160 148.4 44.32 

PEHD PE100 PN6 125 115.8 102.77 

PEHD PE100 PN6 110 102 2.37 

PEHD PE100 PN6 90 83.4 218.74 

PEHD PE100 PN6 75 69.4 51.40 

TOTAL CAPTARE     453.15 

CONDUCTE ADUCTIUNE 

FD-K9-PN25 273 250 6782.71 

PEHD PE100 PN6 280 259.6 24.02 

TOTAL ADUCTIUNE     6806.73 

TOTAL CONDUCTE 7259.88 

 

Art. 100  
Planul de situaţie cu amplasarea aducţiunii, Anexa 1 
 

Art. 101  
Caracteristicile si componenta aductiunii 

Camine de vane 

Căminele de vane din beton armat  sunt alcătuite dintr-o cuvă turnată monolit, beton clasa C20/25, 
având grosimea pereţilor şi radierul de 25  cm iar placa de acoperire se toarnă prefabricat, de 25 cm 
grosime  şi armată cu bare de oţel beton PC52 şi OB 37. 
Acoperirea armăturilor cu beton este de 5 cm pereţi şi radier şi 2,5 cm placa prefabricată.  
Trecerea conductelor prin pereţi se realizează prin piese de trecere din conducte PVC şi chituri 
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siliconice de etanşare. Pentru conducta de fonta ductila, trecerea prin peretii caminului se face cu 
tronsoane speciale de trecere, care realizeaza incastrarea in peretii caminului. 
Accesul în căminele de vane se va realiza printr-un gol de acces Ø 70 cm acoperit cu capac metalic 
carosabil sau necarosabil conform STAS 2308 – 81 în funcţie de amplasamentul căminului, şi cu 
ajutorul unor scări cu trepte din OlZn Ø 25 mm.  

Armături de golire 

Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase ale conductelor principale de aducţiune. 
Racordurile de golire şi spălare au fost astfel concepute încât să asigure protecţia sanitară (să 
împiedice pătrunderea impurităţilor în conductele de apă potabilă). 
Diametrul robinetelor de golire s-a luat 1/4 din diametrul conductei pe care se montează, dar nu mai 
puţin de 50 mm. 

Camine de golire 

Caminele de golire au fost prevăzute cu conducte de evacuare în exterior. 
 
Căminele din beton armat  sunt alcătuite dintr-o cuvă turnată monolit, beton clasa C20/25, având 
grosimea pereţilor şi radierul de 25  cm iar placa de acoperire se toarnă prefabricat, de 25 cm grosime  
şi armată cu bare de oţel beton PC52 şi OB 37. 

Dispozitive de aerisire - dezaerisire 
Camine de aerisire-dezaerisire 
Compensatori de montaj, de dilatare şi de tasare 
Masive de ancoraj 
Subtraversări de drumuri nationale, judeţene şi drumuri comunale 

Subtraversarea drumurilor nationale si judeţene se face conform prevederilor STAS 9132/87, pozarea 
conductei fiind prevăzută prin foraj orizontal. 
Pe traseul conductelor exista o subtraversare a drumului naţional DN 2L Tisita - Panciu - Soveja – 
Lepsa, la km 17+580, în intravilanul localităţii Străoane. 
La subtraversarea drumului naţional conducta de apa s-a montat în conductă de protectie. Presiunea 
apei în conducta de aducţiune pe zona de subtraversare este de cca. 12 mCA (1.2 bari). 
Subtraversarea se executa prin foraj orizontal, conform cu planurile de situaţie şi profilele transversale. 

Subtraversări de albii 
Subtraversarea albiilor se face conform planşei tip, pozarea conductei fiind prevăzută în general în 
transee deschisă. 
Subtraversarea paraului Repedea s-a realizat prin foraj orizontal. 
Aval de subtraversarea raului Susita, pentru a se asigura stabilitatea talvegului albiei în secţiunea 
subtraversării, a fost prevăzut un prag de fund din anrocamente. 
Rolul acestu prag de fund este de a opri eroziunile regresive care pot apare din aval în secţiunea 
pragului, asigurând astfel stabilitatea talvegului în secţiunea subtraversării. Pragul de fund s-a realiza 
la cca. 50 m aval de subtraversarea râului Susita. 
 

Art. 102 

Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea conductelor de transport; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
j)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării 
echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea 
operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
k)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
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l)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
m)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
n)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
 

 

SECŢIUNEA 4 

Înmagazinarea apei 
  
 
Art. 103  
Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt amplasate  

Amplasament 

Gospodăria de apă Chicera este amplasată în apropierea localităţilor Străoane şi Crucea de Sus, la o 
cotă de teren care asigură alimentarea gravitaţională cu apă a localităţii Panciu. 
Gospodăria de apa existentă cuprinde: 

• Un rezervor de înmagazinare existent de 1800 m3, reabilitat,  
• staţie de clorare existentă, care a fost reabilitată, ca constructie si instalatii si instalatii 

tehnologice de clorare (dezinfectie) a apei brute. Statia de tratare are incinta proprie, 
amplasata la cca. 50 m de incinta rezervorului 

• camine 

• retele tehnologice si sanitare 
 
Pentru gospodăriei de apa este nevoie de suprafaţa ocupata de construcţiile propriu-zise, la care se 
adăugă zona de protecţie sanitara cu regim sever a rezervoarelor, staţiei de pompare şi a staţiei de 
tratare (clorare). Aceste dimensiuni sunt determinate în funcţie de distanţele minime de protecţie 
sanitară impuse de HG 930 din 11 august 2005 – “Norme speciale privind caracterul şi mărimea 
zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică”. 
Dimensionarea zonei de protectie sanitara cu regim sever pentru statiile de pompare, instalatiile de 
imbunatatire a calitatii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, stati de dezinfectie si altele asemenea - 
statiile de imbuteliere a apelor minerale, rezervoarele ingropate, aductiunile si retelele de distributie se 
va face cu respectarea urmatoarelor limite minime: 

➢ statii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale cladirilor; 
➢ instalatii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalatiei; 
➢ rezervoare ingropate, 20 m de la zidurile exterioare ale cladirilor; 
➢ aductiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora; 
➢ alte conducte din retelele de distributie, 3 m. 

Retele tehnologice în incinta gospodăriei de apă (incinta rezervor si incinta statie de tratare) 

Fluxul tehnologic al gospodăriei de apă Chicera se compune din următoarele conducte din PEHD PE 
100 SDR 17.6 PN 6 (conducta de aductiune din fonta ductila este prevazuta doar pana la caminul de 
aerisire dinainte de caminul debitmetru de intrare). 

a) conducta de alimentare cu apă a rezervorului de înmagazinarea apei; la intrarea în gospodăria 
de apă conducta de aducţiune este din PEHD PE100 De 280 mm Pn 6. 

b) conducte de alimentare cu apă a bazinelor rezervorului de înmagazinarea apei; în gospodăria 
de apă rezervoare, conductele sunt din PEHD PE100 De 280 mm Pn 6 iar la intrare in 
rezervoare sunt din OL inox Dn 250 mm. 

c) Conducta de alimentare cu apă bruta instalaţia de producere hipoclorit, prelevare amonte 
mixer static, Dn 20 mm (varianta de alimentare); conducta este amplasata pe drumul de 
legatura cu incinta statiei de tratare si in incinta statiei de tratare. 

d) conducta de injectie pentru soluţia de hipoclorit, Dn 20 mm, între punctul de prelevare apa 
bruta şi mixerul static; conducta este amplasata pe drumul de legatura cu incinta statiei de 
tratare si in incinta statiei de tratare. 
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e) conductă de măsură clor rezidual pentru controlul instalaţie de tratare, prelevare aval mixer 
static, Dn 20 mm; conducta este amplasata pe drumul de legatura cu incinta statiei de tratare 
si in incinta statiei de tratare. 

f) conductă de măsură clor rezidual ieşire din gospodăria de apă Chicera rezervor, prelevare 
camin vane C3 din zona rezervor 1800 mc, Dn 32 mm; conducta este amplasata in incinta 
rezervorului, pe drumul de legatura cu incinta statiei de tratare si in incinta statiei de tratare. 

g) Conductă de alimentare cu apa retea de apa din incinta si hidrofor, prelevare camin vane C3 
din zona rezervor 1800 mc, Dn 63 mm; Această conductă este utilizată şi pentru alimentarea 
cu apă potabilă a cladirii staţiei de tratare. Conducta este amplasata in incinta rezervorului, pe 
drumul de legatura cu incinta statiei de tratare si in incinta statiei de tratare. 

h) conducte de plecare a apei din rezervor, PEHD PE 100 De 355 mm Pn 6 pana la caminul C4 
si PEHD PE 100 De 355 mm Pn 10 spre reteaua de distributie; 

i) conducte de evacuare preaplin rezervoare, OL inox Dn 200 mm; 

j) conductele de plecare spre reţeaua de distribuţie, PEHD PE 100 De 355 Pn 10 

k) Colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, Dn 110 mm, in incinta statiei de tratare 
 
Caracteristicile tehnice ale acestor conducte şi construcţiile aferente sunt: 

a) conducta de alimentare cu apă a rezervorului de înmagazinare a apei (aductiunea)  - este 
executată din teavă PEHD PE 100 De 280 mm Pn6 şi face legătura între căminul debitmetru 
dinainte de intrarea în gospodăria de apă şi rezervorul existent.  

b) conducte de alimentare cu apă a bazinelor rezervorului de înmagazinare a apei 
(aductiunea)  - sunt executate din teavă PEHD PE 100 De 280 mm Pn6 şi fac legătura între 
camera de vane si capetele bazinelor rezervorului.  

c) Conducta de alimentare cu apă bruta instalaţia de producere hipoclorit (varianta de 
alimentare) face legătura între punctul de prelevare din căminul cu mixerul static (având 
prevăzut pe ea o vană de secţionare Dn 20 mm) şi instalaţia de producere hipoclorit.  

d) Conducta de injectie pentru soluţia de hipoclorit face legătura între pompele dozatoare din 
statia de tratare şi punctul de injectie din căminul cu mixerul static (având prevăzut pe ea o 
vană de secţionare Dn 20 mm). Conducta este prevăzută din teavă PEID (PN 6) De 20 mm, 
fiind pozată la o adâncime de 0,9 m de la suprafaţa terenului. Conducta este amplasata pe 
drumul de legatura cu incinta statiei de tratare si in incinta statiei de tratare. 

e) Conducta de măsură clor rezidual pentru controlul instalaţie de tratare face legătura între 
senzorul de clor rezidual din statia de tratare şi punctul de prelevare din căminul cu mixerul 
static (având prevăzut pe ea o vană de secţionare Dn 20 mm si o pompa de prelevare in 
camin, pentru marirea presiunii apei, avand in vedere presiunile scazute pe conducta de 
aductiune, in diverse ipoteze de functionare). 

f) Conducta de alimentare cu apa potabila a statiei de clorare face legătura între statia de 
tratare şi punctul de prelevare din căminul C3 din zona rezervorului de 1800 mc (având 
prevăzut pe ea o vană de secţionare Dn 20 mm si o pompa de prelevare in camin, pentru 
marirea presiunii apei).  

g) Conducte de evacuare a preaplinului bazinelor rezervorului - sunt executate din teavă OL 
inox Dn 200 mm si fac legătura între camera de vane a rezervorului si caminul de golire 
existent din fata camerei vanelor. Din acest camin, apa va fi golita prin pompare in rigola 
alaturata gospodariei de apa. 

h) Conducta de plecare a apei din rezervor - este executată din teavă PEHD PE 100 De 355 
mm Pn 6 pana la caminul debitmetru C4 şi face legătura între conductele de plecare a apei din 
camerele de vane si conducta comună de plecare spre reţeaua de distribuţie, dupa caminul 
debitmetru C4. Conductele sunt pozate în medie la o adâncime de 1.50 m de la suprafaţa 
terenului, deasupra generatoarei superioare.  

i) Conducta de plecare spre reţeaua de distribuţie – este executată din teavă PEHD PE 100 
De 355 mm Pn10 şi face legătura între caminul C4 si reteaua de distributie. Conductele sunt 
pozate în medie la o adâncime de 1.50 m de la suprafaţa terenului, deasupra generatoarei 
superioare. 

j) Colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, din incinta statiei de clorare face 
legătura între conducta de evacuare a apelor uzate din interiorul clădirii statiei de clorare şi 
bazinul vidanjabil. Conducta este din PVC Dn 110 mm de la iesirea din cladirea statiei de 
clorare pina la bazinul vidanjabil. Pe traseul acesteia, la schimbarea de direcţie si de diametru, 
în conformitate cu „Normativul de proiectare a instalaţiilor sanitare I.9 / 99” au fost prevăzute 
trei cămine de vizitare, acoperite cu capac şi ramă din fontă. Conducta Dn 110 s-a montat până 
la bazinul vidanjabil cu o pantă minima de i=0,005. 
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Construcţii anexe  în incinta gospodăriei de apă 

Camin debitmetru intrare 
Cămin pentru mixer static 
Camin de prelevare 
Camin debitmetru iesire 
Camin de golire rezervor 
Bazin vidanjabil din incinta statiei de clorare 
 
Art. 104 
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, Anexa nr. 1 
 
Art. 105  
Schema staţiei de înmagazinare a apei, Anexa 9 
 
Art. 106 
Prestarea activităţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a 
personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 

 

 

SECŢIUNEA 5 

Distribuţia apei potabile şi/sau industriale  
 
 

Art. 107  
Oraşul Panciu are staţia de pompare Chetroaia dotată cu două electropompe ce ating maxim 120 
mc/oră şi staţia de pompare Călimăneşti dotată cu 2 electropompe sumersibile. Sistemul de pompare 

funcţionează în regim automat dar pompele au depăşit perioada de garanţie prevăzută prin contract. 

Transpotul apei la nivelul oraşului Panciu se realizează pe următoarele conducte de aducţiune: 
Chetroaia-Chicerea din oţel (4,5 km) şi azbociment (3 km) cu un diametru de 300 mm şi conducta de 
aducţiune de la sursa Călimăneşti-Panciu din oţel cu o lungime de 15 Km şi diametru de 300 şi 400 
mm. 

Reţelele de distribuţie sunt realizate în principal din: oţel, premo, fontă şi azbociment. 
Reţelele de distribuţie din oraşul Panciu sunt de tip ramificat, fiind executate din tronsoane de 
azbociment  pe o  lungime de 8,55 km (Dn=200-25 mm), tronsoane de oţel pe o lungime de 18,33 km 
(Dn=200-100 mm) şi tronsoane din fontă pe o lungime de 17,44 km (Dn=200-40 mm).  În total reţeaua 



 

 46 

de distribuţie are o lungime de 44.32 km.  
Populatia deservita in zona urbana 8632 si rural 820 , total 9452 

 

Art. 108  
Variaţia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani, Anexa 12      
 
Art. 109 
Variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani, Anexa 13      
 
Art. 110 
Graficul de variaţie a ratei de suportabilitate, Anexa 14       
 
Art. 111 
Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât să se 
realizeze: 
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de 
calitate; 
b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
c)respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale; 
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
g)măsurarea cantităţii de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, 
întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerinţele normelor şi 
reglementările metrologice în vigoare; 
h)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile 
de externalizare a activităţii, dacă este cazul; 
i)furnizarea continuă a apei către următoarele instituţii publice: 
- spitale; 
- policlinici; 
- cămine de bătrâni; 
- leagăne de copii; 
- grădiniţe; 
- creşe; 
- cămine pentru persoane cu handicap; 
- centre de resocializare a minorilor; 
- şcoli. 
 

Art. 112 
În activitatea sa operatorul va asigura: 
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei potabile 
şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza 
unei proceduri specifice, prin compartimente specializate; 
b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind 
orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciului; 
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apă 
furnizate, să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii 
totale, respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va 
conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturându-se separat; 
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc 
furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 
e)informarea utilizatorilor şi a consumatorilor: 
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de 
distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei 
potabile; 
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- data şi ora întreruperii furnizării apei; 
- data şi ora reluării furnizării apei; 
f)verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi 
în contract, după: 
- reparaţii planificate; 
- reparaţii accidentale; 
g)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori 
în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului; 
h)realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs 

întreruperea alimentării cu apă. În acest scop furnizorul asigură existenţa unor centre de preluare a 
reclamaţiilor telefonice; 
i)bilanţul de apă la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Serviciul de canalizare 

Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori  
 
Art. 113  
Descrierea instalaţiilor  
Reţelele de canalizare din oraşul Panciu sunt în sistem divizor. 
Apele uzate menajere produse de imobilele din oraşul Panciu racordate la sistemul de canalizare sunt 
colectate în reţeaua de canalizare orăşenească. 
Aceasta este dezvoltată în cea mai mare parte pe străzile unde există şi reţea de alimentare cu apă 
potabilă. 
Reţeaua de canalizare pentru colectarea şi transportul apelor uzate are o lungime totală de 16,4km şi 
se compune din : 

• Tronsoane din beton Dn400mm cu L=3,1km; 

• Tronsoane din beton Dn350mm cu L=1,2km; 

• Tronsoane din beton Dn300mm cu L=6,6km; 

• Tronsoane din PVC Dn300mm cu L=2,5km; 

• Tronsoane din beton Dn250mm cu L=3,0km; 

Apele pluviale colectate de pe raza localităţii Panciu sunt colectate într-o reţea de canalizare distinctă 
şi sunt evacuate în pârăul Hăulita printr-o conductă ce deversează în amonte de gura de vărsare a 
colectorului de ape pluviale. 
Reţeaua de canalizare pentru colectarea şi transportul apelor pluviale are o lungime totală de 4,9 km 
şi se compune din tronsoane din beton Dn400mm cu L=3,1km; 
 

Art. 114 
Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua 
astfel încât să se realizeze: 
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de 
calitate; 
b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
c)respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competentă; 
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
g)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a 
activităţii, dacă este cazul; 
 

Art. 115 
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În activitatea sa operatorul va asigura: 
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de canalizare aprobaţi. 
Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, 
prin compartimente specializate; 
b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind 
orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciului; 
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, să 
conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, 
respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va 

conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat; 
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc 
activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 
e)informarea utilizatorilor cu care se află în relaţii contractuale despre: 
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de 
colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului; 
- data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare; 
- data şi ora reluării serviciului; 
f)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori 
în legătură cu calitatea serviciilor; 
g)bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se 
realizează serviciul. 
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SUCURSALA APA-CANAL MĂRĂȘEȘTI 
 

Art. 116 

Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă 

Alimentarea cu energie electrica pentru castel de apa nr.2 se realizeaza prin bransament trifazat 
existent din BMPT Electrica.  

Gospodaria de apa si front captare Marasesti: 
- Putere instalata: Pi = 232 kW; 
- Putere maxim simultan absorbita: Pmsa = 180 kW. 
Alimentarea cu energie electrică se va realiza din BMPT-ul din reţeaua de distribuţie al Electrica 
Muntenia Nord, la tabloul electric general 2TGD1. Legătura se va realiza printr-o linie electrica 
subterana de 0,4 kV prin cablu tip CYAbY-F din cupru cu armatura metalica, montat ingropat in sant la 
o adancime de 0.8 metri, protejat cu strat de nisip de 0.2 metri si folie PVC.  

Din 2TGD1 vor pleca doua cabluri de energie din cupru cu armatura metalica de tip CYAbY-F 
montate ingropate in sant, destinate spre a alimenta tablourile locale de la foraje (2TEAP1...5). Unul 
va alimenta forajul F1 existent, iar cel de-al doilea prin derivatie noile foraje F2, F3, F4 si F5.  

Tablourile locale 2TEAPx vor fi montate suprateran in dreptul fiecarui foraj, cu soclul incastrat 
in trotuarul perimetral al forajului. Gradul de protectie al tabloului 2TEAPx va fi conform amplasarii, 
respectiv IP54. Cofretul tabloului este realizat din policarbonat. 

Fiecare din aceste 6 tablouri electrice locale include in arhitectura lui cate un dispozitiv 
electronic de protectie si comanda de tip PC200 (care vor comunica cu un dispozitiv electronic de 
protectie si comanda de tip PLC montat in tabloul de comanda si control 2TCC1 in cadrul camerei 
electrice din gospodaria de apa, tablou destinat spre a centraliza si transmite la Dispecer prin cablu de 
comunicatie), ce indeplineste urmatoarele functii: 
- achiziţia şi măsura de mărimi electrice şi tehnologice; 
- protecţia motorului şi a pompei; 
- informare locala; 
- automatizare; 
- comunicaţie. 

 
SECTIUNEA 1 

Captarea apei brute 

 
Art. 117 
Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă 
Frontul de captare este amplasat în apropierea oraşului Mărăşeşti, limita sud-est şi este constituit din 
puţul existent F1, 240 m adâncime, care este reabilitat si puţurile forate noi, F2 de 200 m adâncime si 
F3-F5 de 175 m adâncime. 
In  ceea  ce  privește  acviferul  freatic  in  zona  captării,  acesta  este  cantonat  in depozitele  de  
vârsta  Holocen,  reprezentat  din  silturi,  nisipuri,  pietrișuri  si  bolovăniș, grosimea cumulativa de 
cca. 20m si depozitele noi ale din cursul superior al râului Siret. 
Acviferul de adâncime. 
In zona cercetata, hidrostructurile de adâncime, situate sub nivelul de baza pot fi reprezentate de 
depozitele Pleistocen Superior, reprezentate prin o alternanta de argile si nisipuri grosiere, cu pietrișuri 
medii si mari rulate. 
Din analizele geologice si hidrogeologice care s-au efectuat asupra zonei studiate sa ajuns la 
concluzia ca aceste acvifere pot apărea la adâncimi cuprinse intre 20-200m. 
Acest complex poate forma acvifere multistrat alimentate in special direct din râuri si prin capetele de 
strat. 
Forajele din cadrul obiectului Captare au fost echipate cu câte o pompă submersibilă, amplasată la 
cota –34,0 ÷ -75,0 m, funcţie de poziţia coloanelor filtrante şi respectiv a stratelor captate. Pozitia 
exactă a pompelor a fost stabilită la momentul executiei reabilitarii forajului existent si a executiei 
forajelor noi, după execuţia testelor de pompare şi determinarea poziţiei coloanelor filtrante. 
Instalaţia hidraulică interioară a cabinei puţului se compune din următoarele elemente: 

➢ Pompă submersibilă cu piesă adaptoare de la filet la flansă Dn 80 mm. Pompa va fi 
manevrata/ancorata cu o funie din materiale plastice. Este interzis folosirea coloanei de 
refulare pentru manevrarea pompei. 
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➢ Conducta de refulare de la pompă, din ţeavă HDPE PE100 De 110 mm Pn 10, cu flanse 
la ambele capete 

➢ Senzor de nivel Nivopress N NPK 200 
➢ Casca puţului, din OlZn, care conţine un cot la 900 Dn 80 mm, prevăzut în principal cu:  

o Robinet de izolare   ½” racord pentru proba de apă,   
o racord ½” pentru sistemul de control al presiunii - Senzor de presiune Nautilus 

XMLF010D2015 0-10 bari 
➢ Filtru de impurităţi Dn 80 mm 
➢ Contor de apa rece Woltman WPH Minol Zenner DN80 echipat cu emitator de impulsuri, 

pentru măsurarea cantităţii de apă extrasă din puţ şi a debitului instantaneu al pompei 
➢ Clapet antiretur Dn 80 mm 
➢ Racord pentru instalaţia de aerisire/dezaerisire 

o Robinet de izolare şi vană de aerisire/dezaerisire  ½”, cu triplă funcţie, Qmax=57,6 
mc/h (16 l/s) 

➢ Vană de izolare Dn 80 mm 
➢ Racord pentru presostat 

o Robinet de izolare şi presostat Nautilus XMLA010A2S12  G 1/4,  
➢ Piesă de legătură cu flanşă şi conducte PEID PE100 De 90 Pn 6 

În exteriorul cabinei puţului : 
➢ Piesa inglobata, etansa pentru trecerea conductelor prin peretele căminului 
➢ Reducţie PEID PE100 Pn6 De 125 mm / De 90 mm 

 

Art. 118 
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor este prezentat în Anexa nr. 1 
 

Art. 119 

Instalaţiile electrice aferente captării apei cu schemele monofilare sunt prezentate în Anexa nr. 2 
 

Art. 120 

consumul propriu tehnologic de energie electrică de proiect, pentru asigurarea captării apei la 
debitul nominal, este de 0,198 Kw/mc; 
 

Art. 121  

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii de apă captată şi a cantităţii de apă 
livrată şi caracteristicile acestora 

Echiparea forajeror este facuta dupa cum urmeaza : 
Marasesti : F1, F2, F3, F4, F5 DN 80 
Contoarele de apa rece Woltman tip WPH ZENNER sunt cu mecanism uscat, cu posibilitate de 
montare pe orizontala sau pe verticala.  
Contoarele woltman sunt utilizate pentru bransamente atat in domeniu civil cat si industrial si sunt 
construite astfel incat sa reziste la conditiile dificile de montaj si functionare. 
Acestea au in compunere : 

➢ corp din fonta cu canal de intrare-iesire a apei,cu flanse; 
➢ capacul mecanismului integrator metalic 
➢ turbina – dispozitiv de masurare ce functioneaza sub actiunea apei, cu ax orizontal; 
➢ integrator mecanic  alcatuit din 5 tamburi cifrati si 4 cadrane cu ac indicator si scara gradata 

cu valoarea diviziunii de 0,5 dm³; 
➢ este preechipat standard pentru emitatoare de impulsuri 
➢ racordul se face prin flanse (la toate contoarele Woltman) 

Caracteristicile tehnice sunt urmatoarele: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN (mm) 80 

Debit nominal (m³/h) 40 

Debit maxim (m³/h) 90 

Presiune nominala (bar) 16 

Temperatura (°C) 50 

Lungime (mm) 225 

Latime (mm) 200 

Inaltime (mm) 255 

Greutate (kg) 15,4 

Clasa metrologica B-H,V 



 

 51 

 

Art. 122 

Schema staţiei de captare a apei Anexa nr. 9 

 

Art. 123 

Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de captare; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea 

continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
 

 

SECŢIUNEA 2 

Tratarea apei brute 

 
Art. 124 

Statia de tratare a apei brute 

Clorarea apei se face cu o soluţie de hipoclorit de sodium.  
Generarea soluţiei de hipoclorit se face electrolitic. Aparatul, de tip SELCOPERM, produs de firma 
GRUNDFOS Alldos, dintr-o soluţie de saramură preparată/depozitată într-un recipient de 150 l 
produce electrolitic soluţie de hipoclorit de sodiu (concentraţie cca. 0,7%), transferată într-un vas 
tampon de 500 l, care conţine o cantitate de soluţie pentru funcţionarea pompelor de dozare.(1A+1R) 
timp de maxim 24 ore. Din acest vas, se alimentează cele două pompe dozatoare de hipoclorit, astfel 
că soluţia de hipoclorit de rezervă este mereu împrospătată.  
Instalaţii staţii de clorare:  
• Rezervor pentru soluţia de hipoclorit, V=500 l  
• Pompe de dozare pentru soluţia de hipoclorit dezinfecţie 1A+1R, Qmax= 32 l/h  

• Unitate de măsură şi control pentru dozarea clorului.  
 

Art. 125 

Planul de situaţie al statiei de tratare Anexa 1 
 

Art. 126 
Instalaţiile electrice aferente staţiei de tratare a apei cu schemele monofilare 

In cadrul cladirii statiei de clorinare se va instala tabloul furnitura al instalatiei de clorinare (2TFC), care 
se va alimenta din tabloul general de distributie (2TGD1) aferent gospodariei de apa prin cablu de 
energie de tip CYY-F din cupru, montat aparent pe traseu de cabluri.  
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Din 2TGD1 care se va monta in camera electrica a gospodariei de apa vor pleca alimentari 
pentru urmatoarele tablouri: 

➢ Tablou utilitati gospodarie de apa (2TU1); 
➢ Tablou utilitati camera vane rezervor (2TU2); 
➢ Tablou furnitura echipament clorinare (2TFC); 
➢ Tablou de comanda si comunicatie (2TCC1); 
➢ Tablou furnitura echipament de ventilatie, VE; 
➢ Tablou statie de pompare (2TSP1). 

Măsura clorului rezidual, semnalizarile instalatiei de clorinare, se vor achiziţiona la un automat şi se 
vor transmite, prin intermediul sistemului de comunicaţie prin cablu Modbus la Dispecerat, integrând 
aceste semnale în sistemul SCADA.  
Datele se vor prelua prin cablu Modbus RS485 si se vor centraliza in tabloul de comunicatie (2TCC1) 
montat in camera electrica din cadrul gospodariei de apa. 
In tabloul electric 2TGD1, se va instala de asemenea un aparat de masura a parametrilor electrici si 
energetici. Informatiile electrice si energetice vor fi preluate si transmise la statia Dispecer. 
Schemele monofilare sunt prezentate in Anexa 2 
 

Art. 127 

Lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiză sunt prezentate in Anexa nr. 5  
 

Art. 128 

Schema staţiei de tratare a apei, Anexa nr. 6 
 

Art. 129 
Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de tratare; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea 
continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 

costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 

 

SECŢIUNEA 3 

Transportul apei potabile şi/sau industriale  
Art. 130 
Descrierea procesului si a instalatiilor 

Amplasament 

Aducţiunea (1,18 km lungime) este amplasată pe traseul Captare (front de captare nou) – Gospodăria 
de apă Mărăşeşti, cu racord şi de la forajul existent, F1, care s-a reabilitat. 
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Aductiunea este reprezentata de conductele de la captare si aductiunea principala, care este definita 
de la racordarea ultimului put (P1, punctul A1) pana la rezervorul de 2000 mc din Gospodaria de apa 
Marasesti. 
Conducta de aducţiune proiectată este pozată în principal pe partea stângă a drumului de exploatare 
din zonă (vedere spre localitatea Mărăşeşti).  
În gospodăria de apă, conducta de aducţiune intră prin zona de est după care se racordează la 
rezervorul nou. 
Conductele de legătură de la puţuri şi conducta de aducţiune principală au următoarele caracteristici: 

Material De (mm) Di (mm) L (m) 

CONDUCTE ADUCTIUNE TELESCOPICA 

PEHD PE100 PN6 250 230.8 58.06 

PEHD PE100 PN6 200 184.6 368.78 

PEHD PE100 PN6 180 166.2 193.08 

PEHD PE100 PN6 160 147.6 202.71 

TOTAL     822.63 

CONDUCTE PUTURI 

PEHD PE100 PN6 125 115.4 356.27 

TOTAL ADUCTIUNE     1,178.90 

 

Art. 131 
Planul de situaţie cu amplasarea aducţiunii, Anexa 1 

 

Art. 132 
Caracteristicile si componenta aductiunii 

Camine de vane 

Căminele pentru vane sunt construcţii subterane care adăpostesc vanele de izolare aferente conductei 
de aducţiune.  
Căminele de vane din beton armat  sunt alcătuite dintr-o cuvă turnată monolit, beton clasa C20/25, 
având grosimea pereţilor şi radierul de 25  cm iar placa de acoperire se toarnă prefabricat, de 20 cm 
grosime  şi armată cu bare de oţel beton PC52 şi OB 37. 
Accesul în căminele de vane s-a realizat printr-un gol de acces Ø 70 cm acoperit cu capac metalic 
carosabil sau necarosabil conform STAS 2308 – 81 în funcţie de amplasamentul căminului, şi cu 
ajutorul unor scări cu trepte din OlZn Ø 25 mm.  

Dispozitive de aerisire - dezaerisire 
Compensatori de montaj, de dilatare şi de tasare 
Masive de ancoraj 
Intersectii cu alte retele 

Pe traseul conductelor proiectate exista intersecţii cu reţele de apă şi canalizare, reţele de gaze, reţele 
electrice şi de telefonie. 
La incrucisari cu alte reţele edilitare: de gaze, cabluri electrice, cabluri telefonice, reţele de termoficare, 
conducte de canalizare, etc s-au respectat in masura posibilului distantele minime şi condiţiile de 
protecţie prevăzute în STAS 8591/97 - „Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare" în avize si 
reglementări in domeniu. 
 

Art. 133 

Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea conductelor de transport; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
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j)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării 
echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea 
operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
k)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
l)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
m)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
n)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 

pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
 

 

SECŢIUNEA 4 

Înmagazinarea apei 
 
Art. 134  
Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile 

Amplasament 

➢ Gospodăria de apă Mărăşeşti este amplasată în marginea localităţii Mărăşeşti, in partea de 
sud est a oraşului, cu acces din strada Doinei 

➢ Rezervorul de apă de 2000 mc este amplasat la limita de sud-est a gospodăriei de apă 
Pentru înmagazinarea apei a fost prevăzut un rezervor metalic, suprateran, de 2000 mc. 
Structura este alcatuita dintr-un radier din beton armat, pereti din panouri metalice modulate, si un 
acoperis deasemeni din panouri metalice modulate. 
 
Descriere Rezervor cilindric apa potabila si incendiu 
Nivel liber :     0,3m 
Volum total :     2183 m3 
Acoperis :     DA 
Stocare: :     Apa potabila 
Temperatura max :    40° 
Viteza vant     45m/s 
Incarcare zapada:    1.8 kN/m2 
Zona seismica:    3 
Materiale:     otel galvanizat fuzionat cu sticla 
Acoperis diametru 20m:   inclus 

Din panouri galvanizate cu stalpi centrali de sustinere 
Include trapa de acces 600mm x 600mm 
Proiectat pentru incarcare cu zapada 1,8 kN/m2 

Scara + platforma (1m x 0.8m) 
Material : Otel galvanizat si aluminiu 
Durata de montaj aprox. 20 zile. 
Pentru evitarea fenomenului de îngheţ în perioada friguroasă, rezervorul este prevăzut cu izolaţie 
termică la exterior. 
Pentru ventilatie s-a prevazut un cos de ventilatie cu diametru de ..... cm. 
Interiorul rezervorului este compatibil cu stocarea apei potabile si este construit astfel incat sa 
intruneasca atat cerintele referitoare la protectia anticoroziva cat si cele sanitare, stipulate in 
Agrementul Tehnic.  
 

Art. 135  
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, Anexa nr. 1 
 
 
 

Art. 136  
Schema staţiei de înmagazinare a apei, Anexa nr. 9 
 
Art. 137 
Prestarea activităţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
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a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a 
personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 

 

 

SECŢIUNEA 5 

Distribuţia apei potabile şi/sau industriale  
 
Art. 138  
Principalele date aferente utilizatorilor  
De la Gospodaria de Apă, formată din rezervorul de otel trifuzionat cu sticla de 2000 mc, apa se 
distribuie in reteaua de distrbuţie prin intermediul unei staţii de pompare cu următoarele caracteristici : 
Tip : Grup pompare cu 2 pompe CR 120-2 şi o pompă de rezervă CR 120-2 cu urmatoarele 
caracteristici : 
• Q = 34,1 l/s 
• Hp = 41,5 mCA 
• P = 22 Kw 
Pompa pentru incendiu CR 150-3-2 are urmatoarele caracteristici : 
• Q = 43,6 l/s 
• Hp = 50 mCA 
• P = 30 Kw 
Reteaua de distributie are o lungime totală de L=20 km si 7 km bransamente , fiind executate, din 
PEHD Ø=50-300 mm. 
Reţelele au in componenta noduri hidraulice care sunt dotate cu vane de separatie, sisteme de golire 
si aerisire 
Numar de utilizatori: 1552 
 

Art. 139  
Variaţia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani, Anexa 12      
 

Art. 140 
Variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani, Anexa 13      
 

Art. 141 
Graficul de variaţie a ratei de suportabilitate, Anexa 14       
 

Art. 142 
Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât să se 
realizeze: 
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de 
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calitate; 
b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
c)respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale; 
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
g)măsurarea cantităţii de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, 
întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerinţele normelor şi 
reglementările metrologice în vigoare; 
h)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile 
de externalizare a activităţii, dacă este cazul; 
i)furnizarea continuă a apei către următoarele instituţii publice: 
- spitale; 
- policlinici; 
- cămine de bătrâni; 
- leagăne de copii; 
- grădiniţe; 
- creşe; 
- cămine pentru persoane cu handicap; 
- centre de resocializare a minorilor; 
- şcoli. 
 

Art. 143 
În activitatea sa operatorul va asigura: 
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei potabile 
şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza 
unei proceduri specifice, prin compartimente specializate; 
b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind 
orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciului; 
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apă 
furnizate, să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii 

totale, respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va 
conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturându-se separat; 
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc 
furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 
e)informarea utilizatorilor şi a consumatorilor: 
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de 
distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei 
potabile; 
- data şi ora întreruperii furnizării apei; 
- data şi ora reluării furnizării apei; 
f)verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi 
în contract, după: 
- reparaţii planificate; 
- reparaţii accidentale; 
g)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori 

în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului; 
h)realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs 
întreruperea alimentării cu apă. În acest scop furnizorul asigură existenţa unor centre de preluare a 
reclamaţiilor telefonice; 
i)bilanţul de apă la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie. 
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CAPITOLUL IV 

Serviciul de canalizare 

Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori  
 
Art. 144 
Descrierea instalaţiilor  
Canalizarea orasului este realizata in sistem unitar si divizor . Lungimea strazilor dotate cu retea 
publica de canalizare este de 23.8 km , din care 12 km în sistem unitar si 11.8 km sistem de divizor . 
Lungimile canalelor colectoare pe grupe de diametre sunt urmatoarele..: 

➢ 200 - 300   mm         L = 11.8 km 
➢ Ø300 -1000   mm     L = 12 km 

Apele tehnologice, menajere si pluviale, sunt preluate în reteaua de canalizare executata din fonta , 
azbociment si PVC. Apele colectate sunt trimise la statia de epurare orășenească , iar dupa epurare 
sunt evacuate in raul Siret . Colectorul apelor uzate menajere si tehnologice ce duce la Statia de de 
epurare este realizat din beton precomprimat PREMO 1000 mm . Deversarea apei epurate in raul 
Siret se realizeaza în dreptul hm 4195. 
Inainte de intrarea in Statia de epurare, by-pass in cazul ploilor de mare intensitate (pentru evitarea 
supraincarcarii statiei) ; se descarca apele uzate direct in raul Siret printr-un canal ovoidal .  
 

Art. 145 
Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua 
astfel încât să se realizeze: 
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de 
calitate; 
b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
c)respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competentă; 
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
g)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a 
activităţii, dacă este cazul; 
 

Art. 146 
În activitatea sa operatorul va asigura: 
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de canalizare aprobaţi. 
Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, 
prin compartimente specializate; 
b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind 
orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciului; 
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, să 
conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, 
respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va 

conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat; 
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc 
activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 
e)informarea utilizatorilor cu care se află în relaţii contractuale despre: 
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de 
colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului; 
- data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare; 
- data şi ora reluării serviciului; 
f)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori 
în legătură cu calitatea serviciilor; 
g)bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se 

realizează serviciul. 
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SUCURSALA APA-CANAL ODOBEȘTI 
 
Art. 147 

Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă 

In prezent pentru alimentarea cu energie electrica a frontului de captare Babele este folosit 1 post de 
transformare aerian. Se va mentine posturile de transformare din punctul de alimentare existent, 
nefiind necesar un spor de putere. 
In cadrul frontului de captare Babele puterile electrice sunt: 
- Putere instalata: Pi = 56 kW; 
- Putere maxim simultan absorbita: Pmsa = 45 kW. 
Pentru gospodaria de apa alimentarea cu energie electrica se realizeaza in prezent prinr-un 
bransament monofazat, care se va inlocui cu unul trifazat. 
In cadrul gospodariei de apa puterile electrice sunt: 
- Putere instalata: Pi = 55 kW; 
- Putere maxim simultan absorbita: Pmsa = 45 kW. 
Pentru cladirea dispecer in prezent alimentarea cu energie electrica se realizeaza printr-un 
bransament monofazat, care se va inlocui cu unul trifazat. 
In cadrul cladirii dispecer puterile electrice sunt: 
- Putere instalata: Pi = 60.5 kW; 
- Putere maxim simultan absorbita: Pmsa = 50 kW. 
Se va monta Tabloul General de Distributie (1TGD1), amplasat in incinta cladirii exploatare, care se va 
racorda la BMPT-ul postul de transformare existent de 250kVA (1T1), destinat frontului de captare, 
situat la o distanta de 120 metri.  
Din tabloul 1TGD1 vor pleca doua cabluri de energie. Unul de tip TYIR montat aerian pe stalpii 
existenti, destinat pentru alimentarea cu energie a tablourilor electrice locale de protectie si 
automatizare 1TEAPx. Acesta va alimenta prin derivatie tablourile locale ale forajelor F1, F2, F3, F6, 
respectiv F7. Cel de-al doilea cablu de energie va fi montat ingropat in sant de 0.8 metri adancime, 
protejat prin pat de nisip de 0.2 metri cu folie avertizoare din PVC, de tip CYAbY-F din cupru cu 
armatura metalica si va fi destinat pentru alimentarea forajului F4.  
In dreptul forajelor F2, F3, F6, cablul de energie pentru alimentarea tablourilor locale 1TEAPi, va 
cobora de pe stalp, dintr-o cutie de protectie cu siguranta fuzibila montata pe stalp, de unde prin cablu 
de energie montat ingropat in sant de tip CYAbY-F din cupru cu armatura metalica se va alimenta 
tabloul local 1TEAP aferent forajului. Tablourile locale 1TEAPx vor fi montate suprateran in dreptul 
fiecarui foraj, cu soclul incastrat in trotuarul perimetral al forajului. Gradul de protectie al tabloului 
1TEAPx va fi conform amplasarii, respectiv IP54. Cofretul tabloului este realizat din policarbonat. 
Fiecare din aceste 6 tablouri electrice locale include in arhitectura lui cate un dispozitiv electronic de 
protectie si comanda de tip PC200 (care vor comunica cu un dispozitiv electronic de protectie si 
comanda de tip PLC montat in cladirea exploatare existenta in tabloul de comunicatie si comanda 
1TCC1, destinat spre a centraliza si transmite la Dispecer prin modem GSM-GPRS/3G), ce 
indeplineste urmatoarele functii: 
- achiziţia şi măsura de mărimi electrice şi tehnologice; 
- protecţia motorului şi a pompei; 
- informare locala; 
- automatizare; 
- comunicaţie. 
 

 

SECTIUNEA 1 

Captarea apei brute 

 
Art. 148 
Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă 
Frontul de captare Babele (existent) se afla in zona terasei  inferioare a raului Putna in localitatea 
Babele din comuna Bolotesti si este amplasat între localităţile Burca şi Vităneştii de sub Măgură, este 
situat între drumul naţional DN 2D Focsani - Lepsa - Gresu – Ojdula (Focşani – Tg Secuiesc) pe malul 
drept al râului Putna, (imediat amonte de Drenul Babele, care reprezintă una din sursele de apă 
subterană ale municipiului Focşani) şi este constituit din 6 puţuri forate. 
In lunci, terase, la baza depozitelor deluviale si pe alocuri, la partea terminala a depozitelor de terasa 
constituite din nisipuri si pietrișuri de vârsta Holocen, astfel s-a delimitat un prim acvifer, in intervalul de 
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adâncime de aproximativ 1-5m, care este exploatat in prezent prin drenuri.  
In intervalul de adâncime de aproximativ 5-100m s-a interceptat un acvifer de medie adâncime, care 
este cantonat in nisipuri grosiere cu pietrișuri mici si medii rulate, depozite probabil de vârsta 
Pleistocen Inferior.  
Acviferul freatic.  
In ceea ce privește acviferul freatic in zona captării Câmp de puțuri Babele, acesta este cantonat in 
depozitele de vârsta Holocen, reprezentat din silturi, nisipuri, pietrișuri si bolovăniș, grosimea 
cumulativa de cca. 10m si depozitele noi ale din cursul superior al râului Putna.  
Acviferul de adâncime.  
In zona cercetata, hidrostructurile de adâncime, situate sub nivelul de baza pot fi reprezentate de 
depozitele Pleistocen Superior, reprezentate prin o alternanta de argile si nisipuri medii si uneori 
grosiere, cu pietrișuri rulate.  
Din analizele geologice si hidrogeologice care s-au efectuat asupra zonei studiate sa ajuns la 
concluzia ca aceste acvifere pot apărea la adâncimi cuprinse intre 15-100m. presiunea acestora 
creste de la nord către sud, existând posibilitatea ca ele să se manifeste artezian.  
Acest complex poate forma acvifere multistrat alimentate in special direct din râuri si prin capetele de 
strat. 
Forajele din cadrul obiectului Captare au fost echipate cu câte o pompă submersibilă, amplasată la 
cota –11,0 ÷ -25,0 m, funcţie de poziţia coloanelor filtrante şi respectiv a stratelor captate. Pozitia 
exactă a pompelor a fost stabilită la momentul executiei reabilitarii forajelor, după execuţia testelor de 
pompare şi determinarea poziţiei coloanelor filtrante. 
Instalaţia hidraulică interioară a cabinei puţului se compune din următoarele elemente: 

➢ Pompă submersibilă cu piesă adaptoare de la filet la flansă Dn 80 mm. Pompa este 
manevrata/ancorata cu o funie din materiale plastice. Este interzis folosirea coloanei de 
refulare pentru manevrarea pompei. 

➢ Conducta de refulare de la pompă, din ţeavă HDPE PE100 De 90 mm Pn 10, cu flanse la 
ambele capete 

➢ Senzor de nivel Nivopress N NPK 200 
➢ Casca puţului, din OlZn, care conţine un cot la 900 Dn 80 mm, prevăzut în principal cu:  

o Robinet de izolare   ½” racord pentru proba de apă,   
o racord ½” pentru sistemul de control al presiunii - Senzor de presiune Nautilus 

XMLF010D2015 0-10 bari 
➢ Reducţie din oţel inox Dn 80/65 mm 
➢ Filtru de impurităţi Dn 65 mm 
➢ Contor de apa rece Woltman WPH Minol Zenner DN65 echipat cu emitator de impulsuri, 

pentru măsurarea cantităţii de apă extrasă din puţ şi a debitului instantaneu al pompei 
➢ Clapet antiretur Dn 65 mm 
➢ Racord pentru instalaţia de aerisire/dezaerisire 

o Robinet de izolare şi vană de aerisire/dezaerisire  ½”, cu triplă funcţie, Qmax=57,6 
mc/h (16 l/s) 

➢ Vană de izolare Dn 65 mm 
➢ Racord pentru presostat 

o Robinet de izolare şi presostat Nautilus XMLA010A2S12  G 1/4,  
➢ Reducţie din oţel inox Dn 80/65 mm 
➢ Piesă de legătură cu flanşă şi conducte PEID PE100 De 90 Pn 10 

 

 

Art. 149 
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor este prezentat în Anexa nr.1 
 

Art. 150 

Instalaţiile electrice aferente captării apei cu schemele monofilare sunt prezentate în Anexa nr. 2 
 

Art. 151 

consumul propriu tehnologic de energie electrică de proiect, pentru asigurarea captării apei la 
debitul nominal, este de 0,239 Kw/mc; 
 

Art. 152  

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii de apă captată şi a cantităţii de apă 
livrată şi caracteristicile acestora: 

Echiparea forajeror este facuta dupa cum urmeaza : 
Odobesti :  Front Babele F1, F2, F3, F4, F6, F7 DN 65 
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Contoarele de apa rece Woltman tip WPH ZENNER sunt cu mecanism uscat, cu posibilitate de 
montare pe orizontala sau pe verticala.  
Contoarele woltman sunt utilizate pentru bransamente atat in domeniu civil cat si industrial si sunt 
construite astfel incat sa reziste la conditiile dificile de montaj si functionare. 
Acestea au in compunere : 

- corp din fonta cu canal de intrare-iesire a apei,cu flanse; 
- capacul mecanismului integrator metalic 
- turbina – dispozitiv de masurare ce functioneaza sub actiunea apei, cu ax orizontal; 
- integrator mecanic  alcatuit din 5 tamburi cifrati si 4 cadrane cu ac indicator si scara gradata 

cu valoarea diviziunii de 0,5 dm³; 
- este preechipat standard pentru emitatoare de impulsuri 
- racordul se face prin flanse (la toate contoarele Woltman) 

Caracteristicile tehnice sunt urmatoarele: 
 
 

DN (mm) 65 

Debit nominal (m³/h) 25 

Debit maxim (m³/h) 60 

Presiune nominala (bar) 16 

Temperatura (°C) 50 

Lungime (mm) 200 

Latime (mm) 185 

Inaltime (mm) 208 

Greutate (kg) 11,6 

Clasa metrological B-H,V 

 

Art. 153 

Schema staţiei de captare a apei Anexa nr. 9 

 

Art. 154 

Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de captare; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea 

continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
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SECŢIUNEA 2 

Tratarea apei brute 

 
Art. 155 

Statia de tratare a apei brute 
Clorarea apei se face cu o soluţie de hipoclorit de sodium.  
Generarea soluţiei de hipoclorit se face electrolitic. Aparatul, de tip SELCOPERM, produs de firma 
GRUNDFOS Alldos, dintr-o soluţie de saramură preparată/depozitată într-un recipient de 150 l 
produce electrolitic soluţie de hipoclorit de sodiu (concentraţie cca. 0,7%), transferată într-un vas 
tampon de 500 l, care conţine o cantitate de soluţie pentru funcţionarea pompelor de dozare.(1A+1R) 
timp de maxim 24 ore. Din acest vas, se alimentează cele două pompe dozatoare de hipoclorit, astfel 
că soluţia de hipoclorit de rezervă este mereu împrospătată.  
Instalaţii staţii de clorare:  
• Rezervor pentru soluţia de hipoclorit, V=500 l  
• Pompe de dozare pentru soluţia de hipoclorit dezinfecţie 1A+1R, Qmax= 32 l/h  

• Unitate de măsură şi control pentru dozarea clorului.  
 

Art. 156 

Planul de situaţie al statiei de tratare Anexa 1 
 

Art. 157 
Instalaţiile electrice aferente staţiei de tratare a apei 
In cadrul cladirii statiei de clorinare se va instala tabloul general de distributie aferent gospodariei de 
apa (1TGD2), alimentarea acestuia realizandu-se prin bransamentul propus, din reteaua de distributie 
S.C. Electrica S.A., prin cablu de energie de tip TYIR montat aerian pe traseul existent. Bransamentul 
monofazat va fi inlocuit cu unul trifazat. Gradul de protectie al tabloului 1TGD1 va fi conform 
amplasarii, respectiv IP30. Tabloul 1TGD1 va fi de tip Prisma. 
Din 1TGD2 vor pleca alimentari pentru urmatoarele tablouri: 

➢ Tablou utilitati cladire clorare(1TU2); 
➢ Tablou utilitati camera vane rezervor (1TU3); 
➢ Tablou furnitura echipament clorinare (1TFC); 
➢ Tablou furnitura echipament ventilatie; 
➢ Tablou furnitura hidrofor; 

Cablurile de energie vor fi pozate ingropat in sant de 0.8 metri adancime, protejate prin pat de 
nisip de 0.2 metri cu folie avertizoare din PVC. Pe traseele interioare acestea vor fi pozate la distante 
corespunzatoare prin canale de cabluri din PVC. 
Măsura clorului rezidual, semnalizarile instalatiei de clorinare, se vor achiziţiona prin cablu de 
comunicatie la un automat şi se vor transmite, prin intermediul sistemului de comunicaţie pe modem 
GSM-GPRS/3G la Dispecerat, integrând aceste semnale în sistemul SCADA.  
Datele se vor prelua prin cablu Modbus RS485 si se vor centraliza in tabloul 1TGD2 montat in cadrul 
statiei de clorinare. 
In tabloul electric 1TGD2, se va instala de asemenea un aparat de masura a parametrilor electrici si 
energetici. Informatiile electrice si energetice vor fi preluate si transmise la statia Dispecer. 
Schemele monofilare sunt prezentate in Anexa 2 
 

Art. 158 

Lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiză sunt prezentate in Anexa nr. 5 

 

Art. 159 

Schema staţiei de tratare a apei, Anexa nr. 6 

 

Art. 160 
Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de tratare; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
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g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea 
continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 
comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de 
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
 

SECŢIUNEA 3 

Transportul apei potabile şi/sau industriale  
 
Art. 161 
Descrierea procesului si a instalatiilor 

Amplasament 

Aductiunea este reprezentata de conductele de la captare si aductiunea principala, care este definita 
de la racordarea ultimului put (F7, punctul PN7(CVGA2)) pana la rezervorul de 3000 mc din 
Gospodaria de apa Odobesti. 
Aducţiunea principala, de 18,468.25 m lungime este amplasată pe traseul Captare Babele - Vităneştii 
de sub Măgură – Pietroasa – Găgeşti – Boloteşti – Jariştea – Odobeşti. 
In Gospodaria de apa aductiunea intra prin partea de nord. 
Conducta de aducţiune principala, pe traseul nou, porneşte din zona de captare Babele (km 27+330) 
si este pozată paralel cu conducta existentă pe partea dreaptă a drumului naţional DN2D, intre 
aliniamentul stâlpilor electrici şi limita de proprietate, la o distanţă de cca. 9,70 m de axul DN 2D. In 
zona captarii, conductele de aducţiune (de la puţuri si aductiunea principala) subtraversează drumul 
naţional de două ori (la km 27+585 – racordeaza putul F4- şi la km 27+330). 
De la ultima subtraversare (km 27+330), conducta de aductiune principala urmăreşte aliniamentul 
drumului naţional până la începutul curbei existente (km 26+800). În acest punct, pentru a evita 
amplasarea conductei peste zidul de sprijin existent în curbă, conducta nouă de aducţiune urcă pe un 
drum de exploatare care taie curba, pe versant, şi iese după curbă, în dreptul km 26+575. De aici, 
conducta este pozată paralel cu conducta existentă pe partea dreaptă a drumului naţional DN2D, intre 
aliniamentul stâlpilor electrici şi limita de proprietate, la o distanţă între 8,50 şi 15,0 m de axul DN 2D. 
La Km 25+980 conducta părăseşte drumul naţional DN 2D şi incepand cu localitatea Vităneştii de sub 
Măgura ea va fi pozată pe drumuri comunale, aparţinând de localităţile Vităneştii de sub Măgură – 
Pietroasa – Găgeşti – Boloteşti. 
În continuare, pe partea stângă a drumului există o conductă de alimentare cu apă a localităţii, PEHD 
De 63 mm astfel că noua aducţiune va fi pozată pe partea dreaptă a drumului comunal subtraversând 
o serie de drumuri comunale şi canale betonate. Din apropierea stadionului din localitate conducta de 
aducţiune va fi pozată pe partea stângă a drumului deoarece conducta de apă existentă PEHD De 63 
mm este amplasată pe partea dreaptă a drumului. 
In extravilanul localităţii conducta de aducţiune va fi pozată pe partea stângă a drumului, pe partea 
dreaptă fiind un canal de irigaţii. Conducta subtraversează canalul de pământ Sturza şi ajunge in 
drumul judeţean care face legătura intre localităţile Boloteşti şi Jariştea. Din acest punct, paralel cu 
conducta existentă, conducta nouă va fi pozată pe partea dreaptă a drumului judetean (vedere spre 
Focşani). 
Înainte de intrarea în localitatea Jariştea, conducta de aducţiune proiectată părăseşte drumul judeţean 
şi traversează zona viilor, pe drumurile de acces din zonă, subtraversând mai multe canale de irigaţii 
de pământ. 
Conducta subtraversează din nou drumul judeţean şi până la rezervoarele din gospodăria de apă 
Odobeşti va fi pozată pe un drum de exploatare paralel cu canalul de irigaţii existent. 
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În gospodăria de apă intră prin zona de nord, trece prin faţa clădirii staţiei de clorare, după care se 
ramifică spre cele două rezervoare. 
Conductele de legătură de la puţuri şi conducta de aducţiune principală au următoarele caracteristici: 
 

Material De (mm) Di (mm) L (m) 

CONDUCTE CAPTARE 

PEHD PE100 PN10 140 123.4 1,278.31 

PEHD PE100 PN10 180 158.6 320.77 

PEHD PE100 PN10 200 176.2 293.31 

PEHD PE100 PN10 250 222 233.72 

TOTAL CAPTARE     2,126.11 

CONDUCTE ADUCTIUNE 

PEHD PE100 PN10 315 277.6 11,248.62 

PEHD PE100 PN16 355 290.6 7,219.63 

TOTAL ADUCTIUNE     18,468.25 

 
 

Art. 162  
Planul de situaţie cu amplasarea aducţiunii, Anexa 1 

 
 
Art. 163 
Caracteristicile si componenta aductiunii 

Camine de vane 

Căminele pentru vane  sunt  construcţii subterane care adăpostesc vanele de izolare aferente 
conductei de aducţiune. In caminele de vane au mai fost prevazute in unele cazuri si vane automate 
de aerisire/dezaerisire si/sau vane de golire. 
Căminele de vane din beton armat  sunt alcătuite dintr-o cuvă turnată monolit, beton clasa C20/25, 
având grosimea pereţilor şi radierul de 25  cm iar placa de acoperire se toarnă prefabricat, de 20 cm 
grosime  şi armată cu bare de oţel beton PC52 şi OB 37. 
Acoperirea armăturilor cu beton este de 5 cm pereţi şi radier şi 2,5 cm placa prefabricată.  
În cazul lipsei apei subterane, trecerea conductelor prin pereţi se realizează prin piese de trecere din 
conducte PVC şi chituri siliconice de etanşare. 
Accesul în căminele de vane s-a realizat printr-un gol de acces Ø 70 cm acoperit cu capac metalic 
carosabil sau necarosabil conform STAS 2308 – 81 în funcţie de amplasamentul căminului, şi cu 
ajutorul unor scări cu trepte din OlZn Ø 25 mm.  

Armături de golire 

Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase ale conductelor de aducţiune. 
Racordurile de golire şi spălare au fost astfel concepute încât să asigure protecţia sanitară (să 
împiedice pătrunderea impurităţilor în conductele de apă potabilă). 
Diametrul robinetelor de golire s-a luat 1/4 din diametrul conductei pe care se montează, respectiv 
minim, de 50 mm. 

Camine de golire 

Căminele din beton armat  sunt alcătuite dintr-o cuvă turnată monolit, beton clasa C20/25, având 
grosimea pereţilor şi radierul de 25  cm iar placa de acoperire se toarnă prefabricat, de 25 cm grosime  
şi armată cu bare de oţel beton PC52 şi OB 37. 
Acoperirea armăturilor cu beton este de 5 cm pereţi şi radier şi 2,5 cm placa prefabricată.  
În cazul lipsei apei subterane, trecerea conductelor prin pereţi se realizează prin piese de trecere din 
conducte PVC şi chituri siliconice de etanşare. 
Accesul în căminele de vane s-a realizat printr-un gol de acces Ø 70 cm acoperit cu capac metalic 
carosabil sau necarosabil conform STAS 2308 – 81 în funcţie de amplasamentul căminului, şi cu 
ajutorul unor scări cu trepte din OlZn Ø 25 mm.  

Dispozitive de aerisire - dezaerisire 
Camine de aerisire-dezaerisire 
Compensatori de montaj, de dilatare şi de tasare 
Masive de ancoraj 
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Subtraversări de drumuri nationale, judeţene şi drumuri comunale 

Subtraversarea drumurilor nationale si judeţene se face conform prevederilor STAS 9132/87, pozarea 
conductei fiind prevăzută prin foraj orizontal. 
Pe traseul conductelor proiectate exista două subtraversări ale drumului naţional DN 2D Focsani - 
Lepsa - Gresu – Ojdula (la km 27+585 şi la km 27+330) şi o zonă în care aducţiunea este pozată în 
paralel cu acest drum naţional, pe o distanţă de 1,67 km (între km 25+980 şi km 27+650). 
Pe traseul conductei de aducţiune exista două subtraversări ale drumului judetean DJ 205B Odobesti - 
Jaristea – Bolotesti (la km 3+500 şi la km 6+040) şi o zonă în care aducţiunea este pozată în paralel 
cu acest drum judetean, pe o distanţă de 2,5 km (între km 6+040 şi km 8+540). 
Subtraversarea drumurilor comunale se face în conducte de protecţie din OL, care sunt mai mari ca 
diametru interior cu cca. 10 cm faţă de diametrul exterior al conductei de aducţiune, pozarea conductei 
fiind prevăzută în general prin tranşee deschisă. 

Subtraversări de albii 
Subtraversarea albiilor se face conform planşei tip, pozarea conductei fiind prevăzută în general în 
transee deschisă. 
Aval de subtraversare, pentru a se asigura stabilitatea talvegului albiei în secţiunea subtraversării, a 
fost prevăzut un prag de fund din anrocamente. 
Rolul acestu prag de fund este de a opri eroziunile regresive care pot apare din aval în secţiunea 
pragului, asigurând astfel stabilitatea talvegului în secţiunea subtraversării. 
Pragul de fund se va realiza la cca. 25 m aval de subtraversare (distanţă care va fi adaptată la fiecare 
caz, funcţie de condiţiile reale ale albiei la data execuţiei). 

Intersectii cu alte retele 

Pe traseul conductelor proiectate exista intersecţii cu reţele de apă şi canalizare, reţele de gaze, reţele 
electrice şi de telefonie. 
La incrucisari cu alte reţele edilitare: de gaze, cabluri electrice, cabluri telefonice, reţele de termoficare, 
conducte de canalizare, etc s-au respectat in masura posibilului distantele minime şi condiţiile de 
protecţie prevăzute în STAS 8591/97 - „Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare" în avize si 
reglementări in domeniu. 
 

Art. 164 

Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea conductelor de transport; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
j)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării 
echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea 
operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
k)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 

naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
l)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
m)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
n)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de 

specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
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SECŢIUNEA 4 

Înmagazinarea apei 
 
 

Art. 165  
Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile 

Amplasament 

➢ Gospodăria de apă Odobeşti este amplasată în apropierea localităţii Odobeşti, direcţia nord-
vest, pe dealul Sarba, la o cotă de teren care asigură alimentarea gravitaţională cu apă a 
localităţii Odobeşti. 

➢ Rezervorul de apă de 2000 mc este amplasat la limita de nord a gospodăriei de apă 
Structura rezervorului semiîngropat. 

➢ fundatie dintr-un radier general cu talpă şi secţiune îngroşată în zona pereţilor exteriori; 
➢ pereti din beton armat monolit cu sectiune variabila si  pereţi despărţitori cameră vane cu 

secţiune constantă; 
➢ planşeu acoperiş din fasii cu goluri prefabricate sprijinite pe contur pe pereţi iar în interior pe 

grinzi prefabricate; 
➢ fundatie dintr-un radier general cu talpă şi secţiune îngroşată în zona pereţilor exteriori; 
➢ exista doua siruri de stalpi prefabricati la interior cu fundatii pahar care fac corp comun cu 

radierul.  
Rezervorul este semiingropat, are in plan o forma dreptunghiulara cu dimensiunile exterioare egale cu 
30,65x18,65 m (cu dimensiunea de 30,65 m aproximativ pe directia nord – sud), pe directie 
longitudinala cu cinci travei de cate 6,00 m si pe directie transversala cu trei deschideri de cate 6,00 m 
si este alcatuit dintr-o cuva din beton armat monolit de clasa C18/22,5 (B300) cu inaltimea maxima de 
la partea superioara a radierului pana la partea inferioară a planseului egala cu cca. 4,80 m. Radierul 
cuvei are o grosime egala cu 45 cm în zona pereţilor şi 30 cm în câmp, iar peretii au o sectiune 
variabila pe inaltime, cu grosimea de 45 cm la baza ajungand la 25 cm la partea superioara. 
 

Art. 166 
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, Anexa nr. 1 
 

Art. 167  
Schema staţiei de înmagazinare a apei, Anexa nr. 9 
 

Art. 168 
Prestarea activităţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze: 
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor; 
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
c)controlul calităţii apei; 
d)întreţinerea instalaţiilor; 
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne; 
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
i)asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile; 
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea 
costurilor; 
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a 

comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente; 
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele 
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile; 
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente; 
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a 
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personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul. 
 

 

SECŢIUNEA 5 

Distribuţia apei potabile şi/sau industriale  
 
Art. 169  
Principalele date aferente distributiei si utilizatorilor  
Distributia apei la consumatorii din Odobesti se face gravitational de la bazinul de inmagazinare Casa 
de apa cu V= 3000mc, prin doua conducte. Lungimea retelei de distributie a apei este de aproximativ 
29 km, din care : 9,6 km din teava neagra, 11,1km din otel si 8,3 din fonta. Prima conducta din fonta 
cu diametrul de 200mm deserveste abonatii de la case, cea de a doua din teava neagra si otel cu 
diametrul de 300mm deserveste abonatii de la blocuri. 
Distributia apei din conducta Cucuieti se realizeaza gravitational atat pentru comunele Bolotesti – 
Jaristea, cat si pentru zona  Satul Nou – Odobesti din punctul Mat – Jaristea, printr-o conducta PEHD 
cu Ø 110 mm si lungime de 1432m. 
Reteaua de distributie la sursa Unirea forajele F1,F2,F3, are o lungime totala de 9,9km, din care 4km 
este executata din PEHD Ø 90mm si PEHD Ø75mm. Reteaua e distributie de la F4 Unirea este din 
Otel cu lungimea de 5,9km si diametre de 4’’ si 3’’. 
Din totalul locuitorilor reali, 5677 locuitori sunt bransati la reteaua de distributie si au prevazut 
contor(apometru) pentru determinarea debitului de apa consumata. 
 

Art. 170  
Variaţia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani, Anexa 12      
 

Art. 171 
Variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani, Anexa 13      
 

Art. 172 
Graficul de variaţie a ratei de suportabilitate, Anexa 14       
 

Art. 173 
Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât să se 
realizeze: 
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de 
calitate; 
b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
c)respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale; 
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
g)măsurarea cantităţii de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, 
întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerinţele normelor şi 
reglementările metrologice în vigoare; 
h)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 

pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile 
de externalizare a activităţii, dacă este cazul; 
i)furnizarea continuă a apei către următoarele instituţii publice: 
- spitale; 
- policlinici; 
- cămine de bătrâni; 
- leagăne de copii; 
- grădiniţe; 
- creşe; 
- cămine pentru persoane cu handicap; 
- centre de resocializare a minorilor; 
- şcoli. 
 

Art. 174 
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În activitatea sa operatorul va asigura: 
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei potabile 
şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza 
unei proceduri specifice, prin compartimente specializate; 
b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind 
orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciului; 
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apă 
furnizate, să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii 
totale, respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va 

conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturându-se separat; 
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc 
furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 
e)informarea utilizatorilor şi a consumatorilor: 
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de 
distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei 
potabile; 
- data şi ora întreruperii furnizării apei; 
- data şi ora reluării furnizării apei; 
f)verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi 
în contract, după: 
- reparaţii planificate; 
- reparaţii accidentale; 
g)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori 
în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului; 
h)realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs 
întreruperea alimentării cu apă. În acest scop furnizorul asigură existenţa unor centre de preluare a 
reclamaţiilor telefonice; 
i)bilanţul de apă la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Serviciul de canalizare 

Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori  
 
Art. 175  
Descrierea instalaţiilor  
Sistemul de canalizare al oraşului Odobeşti este de tip unitar, are o  lungime totală de  32.5 km, fiind 
realizată : 

➢ din PVC - KG cu diametre cuprinse intre 160 – 800 mm cu lungimea de 26.5 Km, pozata la 
adancimi cuprinse intre 1-5m, colecteaza doar apele uzate menajere din marea majoritatea a 
zonelor din oras, de la populatie si agenti economici. 

➢ din tuburi de beton cu cep si buza Dn 300 mm cu lungimea L=5,2km, pozată la o adâncime 
de cca. 2m, colecteaza apele uzate de la blocuri, agenti economici si populatia afleta in zona; 

➢ din tuburi PREMO Dn 600mm, pozată la adâncimea de 2m, are o lungime de L = 1,2 km, 
colecteaza apele uzate din reteaua de canalizare precum si de la populatia şi agenţii 
economici aflaţi in zona, pe care le transporta la staţia de epurare. 

➢ Pentru colectarea apelor uzate din zonele joase din aglomerarea Odobeşti s-au prevăzut 2 
staţii de pompare apă uzată: 

➢ SP1 ampasată în zona cartier Satu Nou,  ce va pompa apele uzate, colectate din zona cartier 
Satul Nou, până la reţeaua de canalizare a oraşului Odobeşti.  

➢ SP2 amplasată în zona cartier Unirea, ce va pompa apele uzate, colectate din zona cartier 
Unirea, până la reţeaua de canalizare a oraşului Odobeşti 

Conductele de refulare din aglomerarea Odobeşti : 
SP1 De 160 mmPEID, având lungimea de L = 1500 m 
SP2 De 160 mmPEID, având lungimea de L = 4400 m 
Apele pluviale sunt colectate prin rigole stradale si dirijate gravitational in raul milcov printr-un canal 
colector - Gârla Morii. 
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Art. 176 
Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua 
astfel încât să se realizeze: 
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de 
calitate; 
b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
c)respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competentă; 
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii; 
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare; 
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare; 
g)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient 
pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a 
activităţii, dacă este cazul; 
 
Art. 177 
În activitatea sa operatorul va asigura: 
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de canalizare aprobaţi. 
Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, 
prin compartimente specializate; 
b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind 
orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciului; 
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, să 
conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, 
respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va 

conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat; 
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc 
activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu; 
e)informarea utilizatorilor cu care se află în relaţii contractuale despre: 
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de 
colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului; 
- data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare; 
- data şi ora reluării serviciului; 
f)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori 
în legătură cu calitatea serviciilor; 
g)bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se 
realizează serviciul. 
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Sucursala Apa-Canal Rural 
Serviciul de alimentare cu apă 

SECTIUNEA 1 

Captarea apei brute 
 
Art. 178 
Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă, Anexa 15 

➢ Bolotesti 2 foraje in intravilanul comunei 

➢ Nanesti sursa Vulturul,  

➢ Campuri 2 foraje in intravilanu comunei   

➢ Cirligele 6 foraje situate in extravilanul comunei  

➢ Ciorasti sursa Vajaitoarea, comuna Tataranu 

➢ Dumbraveni 2 foraje  

➢ Gugesti 1 foraj la Oreavu,  

➢ Gura Calitei 3 foraje la Dragosloveni 

➢ Jaristea 5 foraje intravilanul comunei 

➢ Maicanesti sursa Vulturu 

➢ Ruginesti 2 foraje extravilan intre Copacesti si Ruginesti 

➢ Biliesti sursa Suraia 

➢ Suraia 5 foraje situate in intravilanul comunei 

➢ Vulturu 6 foraje situate atat in intravilan cat si in extravilanul comunei 

➢ Urechesti 2 in extravilan si 1 in intravilan  

➢ Tamboiesti 3 foraje 

➢ Straoane 1 foraj situat la Valea Campului 

➢ Gologanu 1 foraj situat in intravilanul comunei 

➢ Tataranu 2 foraje situate in extravilan  
 

Art. 179 
Caracteristicile transportului apei potabile şi/sau industriale sunt prezentate in Anexa 16 
 

Art. 180 
Caracteristicile stațiilor de tratare sunt prezentate in Anexa 17 
 

Art. 181 
Caracteristicile rețelelor de distribuție sunt prezentate in Anexa 18 
 

Art. 182 

Indicatorii de performanță sunt prezentați în anexa nr. 19 

 


